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Energieleitlinien - Betriebsanweisungen

Eine Energieleitlinie bietet die Moglichkeit,
Grundregeln fur die Planung, den Betrieb
und das Energiemanagement in einem
zentralen Regelwerk zusammenzufassen,
das idealtypisch vom Rat/Magistrat der
Kommune beschlossen wird. Dieser Vor-
schlag einer kommunalen Energieleitlinie
besteht aus drei Teilen. In Ausgabe 10 der
Hinweise zum kommunalen Energiema-
nagement sind Planungsanweisungen
zusammengestellt, diese Ausgabe enthalt
die Betriebsanweisungen und die folgende
Ausgabe 12 wird Zustandigkeitsregelun-
gen enthalten. Die Teile sind fur sich ein-
setzbar, kdnnen aber auch zu einer Ener-
gieleitlinie zusammengefasst werden .

1. Heizung

Automatische Steuer- und Regelanlagen
missen funktionsfahig erhalten werden,
die Einstellungen der Thermostate, Zeit-
schaltuhren usw. muissen der Nutzung
angepasst sein und regelmafig (wochent-
lich) kontrolliert werden. Die Umstellung
von Sommer- auf Winterzeit ist zu beach-
ten. In Absprache mit den Verantwortli-
chen vor Ort legt das Energiemanagement
die einzustellenden Reglerparameter fest.

1.1 Beginn und Ende der Heizperiode

Die Heizperiode beginnt, wenn die Raum-
temperatur an zwei aufeinanderfolgenden
Nutzungstagen um mehr als 2°C unter den
Solltemperaturen liegt. Die Heizperiode
endet, wenn die Auf3entemperatur an drei
aufeinanderfolgenden Tagen um 10 Uhr
15°C Ubersteigt.

Vor Beginn jeder Heizperiode sind die
erforderlichen Wartungen zu veranlassen.

Heizungsanlagen ohne angeschlossene
Brauchwassererwarmung sind nach Be-
endigung der Heizperiode vollstandig au-
Ber Betrieb zu nehmen. Dartber hinaus

gilt:

» Gas- bzw. Olbrenner abschalten (Zent-
ral- und Einzelofenheizung).

* Fernwarmeleitungen priméarseitig (vor
dem Warmemengenzéhler) abschie-
bern.

* Bei Elektroheizungen Stromanschluss
abschalten.

* Alle Umwalzpumpen abschalten.

* Regelgerate und Zeitschaltuhren sol-
len in Betrieb bleiben.

In Heizungsanlagen mit angeschlossener
Brauchwassererwarmung sind alle Heiz-
kessel bis auf den zur Brauchwasserer-
warmung bendtigten Kessel abzuschalten
(in der Regel der kleinste Kessel). Die
Ventile im Kesselvorlauf oder -riicklauf der
nicht benotigten Kessel sind zu schlief3en.

* Die Fernwarmeleitungen hinter der
Warmwasserbereitung abschiebern.

* Umwalzpumpen der Heizungsanlage
abstellen (einmal pro Monat kurz anlau-
fen lassen (1 Min.) sonst Gefahr des
Festsetzens).
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» Die Heizkreise fir die Raumheizung am
Verteiler abschiebern.

1.2 Warmeerzeuger
Folgende Anweisungen sind einzuhalten:

* Bei Mehrkesselanlagen sind nicht be-
notigte Kesseleinheiten abzuschalten
und wasserseitig abzusperren (mog-
lichst im Vorlauf). Dadurch reduzieren
sich die Betriebsbereitschaftsverluste.
Dauerhaft nicht bendétigte Kessel sind
hydraulisch zu verriegeln und der
Gasvertrag ist entsprechend anzupas-
sen, sofern sich der Leistungspreis
nach der installierten Kesselleistung
richtet.

* Bei Heizkesseln &alterer Bauart ist auf
die richtige Einstellung der Kessel-
wasserthermostate zu achten. Dabei
muss die Vorlauftemperatur entspre-
chend der Aulentemperatur einge-
stellt sein (Vorlauftemperatur im
Sommer ca. 65 °C, wenn zur Warm-
wasserbereitung erforderlich, im Win-
ter je nach Auslegung ca. 70 - 90 °C).

* Bei Anlagen mit Fernwarmeanschluss
muss die Wassermenge entspre-
chend der AuRRentemperatur geregelt
sein.

e Bei bivalenten Heizanlagen, bei denen
auf Anforderung des Energieversor-
gers von Gasbetrieb auf Olbetrieb
umgeschaltet werden muss, ist der
storungsfreie Umschaltbetrieb sicher
zu stellen. Eine kurzfristige (ca. 10
mindtige) probeweise Umschaltung
von Gas- auf Olbetrieb sollte insbe-
sondere vor Kalteperioden erfolgen.

e Die Warmedammung von Heizungs-
rohren und —armaturen ist zu Uberpri-
fen. Schadhafte oder unzureichend
gedammte Stellen sind instandzuset-
zen.

1.3 Wartung von Heizungsanlagen

Von jeder Wartung sind von der Fachfirma
Wartungsprotokolle tber die durchgefihr-
ten MaRnahmen zu verlangen und licken-

los aufzubewahren. Dartiber hinaus sind
fur die Kessel-/Brennerwartung folgende
Punkte zu beachten:

 Wahrend der Wartung von Mehr-
kesselanlagen dirfen bei Anlagen mit
Leistungsmessung nicht alle Kessel
gleichzeitig betrieben werden.

e Der Brennstoffdurchsatz muss gemes-
sen und die eingestellte Leistung pro
Stufe angegeben werden.

e Der Luftiberschuss muss tberpruft und
gof. eingestellt werden.

e Ursachen von Falschluft sind zu besei-
tigen.

» Der Kaminzugregler ist zu Uberpru-
fen/einzustellen

* Kessel- und Brennerwartung sind
gleichzeitig durchzufihren.

e Die Teillastleistung bei Brennern mit
Geblase ist so gering wie moglich ein-
zustellen.

Messprotokolle von Emissionsprifungen
(Wartungsdienst, Schornsteinfeger) sind
dem Energiemanagement zur Prifung und
Aktualisierung des Datenbestandes zuzu-
stellen. Angaben (Uber einzuhaltende
Grenzwerte konnen dort erfragt werden.
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1.4 Vorlauftemperaturregelung

Bei Warmwasserheizungen ist die Vorlauf-
temperatur in Abhangigkeit der Auf3en-
temperatur zu regeln. Werden vom Haus-
dienst Veranderungen vorgenommen, wird
das Energiemanagement umgehend in-
formiert. Die Vorlauftemperaturregelung
von Hand ist nicht zulassig (vgl. EnEV).
Vor- und Rulcklauftemperaturen der Hei-
zungsanlage bzw. der Heizgruppen sind
vom Anlagenbetreuer zu tUberwachen. Im
Normalfall betragt die Temperaturdifferenz
zwischen Vorlauf und Rucklauf (Sprei-
zung) je nach AulRentemperatur ca. 10 bis
20 Grad. Geringere Temperaturdifferen-
zen konnen ein Zeichen fur mangelhaft
einregulierte Anlagen sein (Anlagenhyd-
raulik, Pumpen). In diesem Fall ist das
Energiemanagement zu verstandigen.

1.5 Raumtemperaturen

Die Hohe des Heizenergieverbrauchs in
Gebauden hangt wesentlich von den
Raumtemperaturen ab. Eine um ca. 1
Grad erhOohte Raumtemperatur fuhrt zu
einem Energiemehrverbrauch von rund
6 %. Die in Ausgabe 8 der Hinweise ge-
nannten Raumtemperaturen sind wahrend
der Nutzungszeit der Gebaude und bei
Heizbetrieb einzuhalten. Die vorgegebe-
nen Raumtemperaturen mussen regelma-
3ig kontrolliert werden. Bei untergeordne-
ten bzw. nicht genutzten Raumen ist die
Beheizung einzuschrédnken bzw. abzu-
schalten.

Sind wahrend der Heizperiode Raume zu
warm oder zu kalt) missen die Ursachen
hierfir ermittelt werden und die Mangel
abgestellt werden. Soweit erforderlich ist
hierzu das Energiemanagement einzu-
schalten.

Mdogliche  Ursachen fir abweichende
Raumtemperaturen kénnen sein:

e Standig geoffnete Fenster und/oder
Turen.

e Mit Mobeln oder Vorhédngen verdeckte
Heizkorper.

e Luft im Heizkreis bzw. in den Heizkor-
pern.
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* Ungenaue oder verédnderte Tempera-
tureinstellung bei Thermostatventilen
(Thermostatventile sind auf die vorge-
gebene Raumtemperatur zu begren-
zen!).

» Falsche Einstellung oder Bedienung
der Regel- und Steuereinrichtungen.

e UngleichmaRige Wasserverteilung in-
folge nicht durchgefiihrter Einregulie-
rung der Wassermengen (Ventilvorein-
stellung) bei Inbetriebnahme der Hei-
zungsanlage.

* Bauliche Mangel (z. B. undichte Fens-
ter, ungenigende Warmedammung,
defekte Anlagenteile).

* Unzureichend ausgelegte Heizkorper-
flachen.

« fehlende Thermostatventile bzw. Ein-
zelraumregelung

1.6 Abgesenkter Betrieb

Abgesenkter Betrieb ist die geregelte
Warmezufuhr zur Aufrechterhaltung redu-
zierter Raumtemperaturen. Unter diese
Betriebsweise fallen grundsatzlich Nacht,
Wochenende, Ferien/Urlaub und Feierta-

ge.

AuBerhalb der festgelegten Gebaudenut-
zungszeiten wird die Heizanlage auf ab-
gesenkten Betrieb umgestellt. Die Einstel-
lung der zugehdrigen Zeitschaltuhren/-
programme ist regelmaRig zu kontrollieren
(mindestens nach jeder Umstellung Som-
mer-/Winterzeit). Der Raumtemperatur-
sollwert ist aulRerhalb der Betriebszeit so-
weit wie moglich abzusenken (ca. 10 °C).
Die relative Feuchte darf dabei im Raum
nicht soweit ansteigen, dal3 Tauwasser
anfallt.

Infolge des Warmespeichervermdgens
eines Gebaudes soll der abgesenkte
Heizbetrieb bereits vor Ende der Nut-
zungszeit beginnen (ca. 1 - 2 Stunden je
nach Aufl3entemperatur).

Zum Zwecke der Gebaudereinigung ist
abgesenkter Heizbetrieb ausreichend (die

Arbeitsstattenrichtlinien sind gegebenen-
falls zu beachten). Mit dem Aufheizen ist
so rechtzeitig zu beginnen, daf3 die festge-
legten Raumtemperaturen bei Nutzungs-
beginn erreicht werden. (Wenn die ge-
messene Leistung abgerechnet wird, dr-
fen beim Aufheizen grundsatzlich nicht
mehr Heizkessel eingeschaltet sein, als in
den letzten Heizperioden flr den normalen
Betrieb bendtigt wurden.)

Wenn die Tagestemperaturen nicht tber
einen Wert von 4°K Uber der Auslegungs-
temperatur ansteigen (z.B. —8°C bei Aus-
legungstemperatur von —12°C), kann auf
die Absenkung verzichtet werden.

In der Ubergangszeit ist ein kurzzeitiger
Heizbetrieb  (Stol3heizbetrieb)  ausrei-
chend, um die in Ausgabe 8 festgelegten
Raumtemperaturen zu erreichen.

Bei AulRentemperaturen von Utber 5 °C ist
der Warmeerzeuger und die Heizungs-
pumpen auf3erhalb der Nutzungszeit ab-
zuschalten, da eine zu starke Auskihlung
des Gebaudes nicht zu erwarten ist.

1.7 Raumnutzung

Fur alle Gebaudeteile, mdglichst nach
Regelgruppen gegliedert, muss ein Bele-
gungsplan fur die regelméaRigen Nutzun-
gen aufgestellt und zeitnah aktualisiert
werden. Er muss mindestens Nutzungs-
beginn und -ende sowie Unterbrechungen
von mehr als 2 h ausweisen. Dieser Bele-
gungsplan ist dem Hausdienst zur Einstel-
lung der Heizungsregelung zur Verfigung
zu stellen. In Gebauden, in denen gleich-
zeitig Veranstaltungen (z. B. Elternabende
in Schulen, Fortbildungskurse usw.) au-
Rerhalb der eigentlichen Nutzungszeiten
stattfinden, ist bei der Belegungsplanung
darauf zu achten, dass Gebdaudeteile ge-
nutzt werden, die auf einem gemeinsamen
Heizkreis liegen. (Ausnahme: Einzelraum-
regelung) Eine zeitliche Zusammenlegung
einzelner Veranstaltungen auf ein Gebau-
de bzw. einen Wochentag ist anzustreben.

In Raumen, die aufRerhalb der Nutzungs-
zeit voll beheizt werden miussen (z. B.
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Raume fur Bereitschafts- und Pfortner-
dienste), durfen Einzelheizgerate als Er-
ganzung zur eigentlichen Gebaudehei-
zung nur dann in Betrieb genommen wer-
den, wenn die zentrale Warmeversorgung
ausgeschaltet bzw. abgesenkt betrieben
wird.

Die Verwendung privater elektrischer
Heizgerate ist verboten. Der Betrieb aller
elektrischer Zusatzheizgeréate (z. B. Heiz-
lufter) mul3 durch das Energiemanage-
ment genehmigt werden.

1.8 Fensterliftung

Folgende Anweisungen sind wahrend der

Heizperiode zu beachten:

e Zum Luften der Raume sind die Fens-
ter kurzzeitig (ca. 5 - 10 Minuten) voll
zu Offnen und danach wieder zu
schlieRen (StoRluftung).

e Wahrend des Heizbetriebs (oder bei
Kahlbetrieb im Sommer) sind Ein-
gangsturen, Windfange, Hallenturen
sowie samtliche Fenster geschlossen
zu halten. Standig getffnete oder ge-
kippte Fenster oder getffnete LUf-
tungsklappen in den Fenstern sind ein
Zeichen fur Uberheizte Raume. In sol-
chen Fallen ist die Vorlauf- bzw. die
Raumtemperatur zu reduzieren.

2. Luftungs- und Klimatechnik

* Vorhandene raumlufttechnische (RLT-)
Anlagen sind nur dann einzuschalten,
wenn dies durch die jeweilige Raum-
nutzung unbedingt erforderlich ist.

* Beim Betrieb von RLT-Anlagen sind
Fenster und Turen geschlossen zu hal-
ten.

* Bei abgeschalteter RLT-Anlage missen
die AuRen- und Fortluftklappen ge-
schlossen sein.

* Der Luftvolumenstrom ist auf die tat-
séchliche Nutzung anzupassen.

e Soweit die Nutzung es zulafdt, ist die
RLT-Anlage taktend zu betreiben oder
zeitweise abzuschalten.

» Die Aufheizung von Raumen mit Luft-
heizung hat nur im Umluftbetrieb zu er-
folgen. Zur Aufheizung ist vorrangig die
statische Heizung einzusetzen.

e Sonnenschutzanlagen sind durch den
Nutzer rechtzeitig zu betéatigen, um die
Aufheizung durch Sonneneinstrahlung
(im Sommer) zu verringern und den
Kihlbetrieb zu vermeiden.

e Beleuchtung und sonstige warmeabge-
bende Gerate sind bei Kihlbetrieb so-
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weit maglich abzuschalten.

e Kuhlgerate durfen erst oberhalb einer
Raumtemperatur von 27 °C betrieben
werden. Liegt die AulRentemperatur
unter der minimalen Einblastempera-
tur, muss die kaltetechnische Anlage
auller Betrieb genommen werden.
Dies gilt nicht fur Umluftkihlgeréate.

» Die Befeuchtungsleistung im Winter
und die Entfeuchtungsleistung im
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Sommer ist zu minimieren. Der Bereich
der relativen Feuchte zwischen 25 %
und 80 % ist auszuschopfen (Ausnah-
me: z.B. Museen).

e Bei Museen Temperatur und Feuchte
jahreszeitlich langsam gleiten lassen (je

nach Exponaten max. 1K/Monat bzw.
10%/Monat).

Beziglich der Wartung von RLT-Anlagen
sind aus energiewirtschaftlicher Sicht fol-
gende Anweisungen zu beachten (vgl.
auch AMEV-Veroffentlichungen):

Funktionsteil durchzufihrende Tatigkeit In welchen Zeitab-
stédnden
Warmerickge- Funktion, luftseitige Verschmutzung, mindestens
winnungsanlagen Beschadigung und Korrosion tber- alle 3 Monate
(z. B. Rotations- prufen
warmetauscher)
AulRen- und Fort- Funktion kontrollieren Mindestens
luftklappen alle 6 Monate
Keilriemen Zustand und Schlupf prifen mindestens
alle 3 Monate
3. Elektro uhren zu steuern (Wochen- oder Jah-

Beim Betrieb elektrischer Anlagen ist dar-
auf zu achten, dass sie nicht l&anger als zur
Nutzung erforderlich eingeschaltet sind.
Generell stellt Strom eine Energieform dar,
die durch viele Umwandlungsschritte er-
zeugt wird. Entsprechend sparsam muf3
mit dieser Energieart umgegangen wer-
den.

Zusatzlich kann durch die Reduktion der
Bezugsleistung Stromkosten gespart wer-
den.

3.1 Elektrische Anlagen und Geréate

Bei der Planung von elektrischen Antrie-
ben ist eine Uberdimensionierung auf je-
den Fall zu vermeiden.

* Bei der Beschaffung ist generell den
Geraten mit niedrigem Energie-
verbrauch und geringer Anschlussleis-
tung bzw. Energiesparfunktion der
Vorzug zu geben. (GED-Label, Liste
sparsamer Haushaltsgerate, Effizienz-
klasse mindestens A)

« Der Betrieb von elektrischen Geraten
mit festen Bedarfszeiten ist mit Schalt

resprogramm).

e Vorhandene elektrische Luftbefeuchter
sollten mdglichst nicht betrieben wer-
den.

e Bei Kihl- und Gefrierschranken sowie
bei Warm- und Kaltgetrankeautomaten
ist auf die richtige Temperatureinstel-
lung zu achten. Diese Einrichtungen
missen wahrend der Ferien abge-
schaltet werden.

e Der Betrieb von elektrischen Pumpen
in Brunnen ist zeitlich soweit wie mog-
lich einzuschréanken.

e Bei unglnstigen Tageslastgangen
(kurzzeitige Lastspitzen) sind Sperrzei-
ten fir ausgewahlte elektrische Gerate
festzulegen bzw. Zeitschaltuhren zu
nutzen.

3.2 Beleuchtung

Einen entscheidenden Beitrag zur Einspa-
rung von Strom kann der Benutzer von
Beleuchtungseinrichtungen leisten. Dazu
sind folgende Anweisungen zu beachten:
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Dienstrdume sind nur entsprechend
den Erfordernissen zu beleuchten
(siehe Ausgabe 8 der Hinweise). Uber-
flissige Leuchten sind zu entfernen,
nicht bendtigte Lichtquellen muissen
ausgeschaltet bleiben. Beim Verlassen
der Raume ist die Beleuchtung auszu-
schalten.

Bei ausreichendem Tageslicht ist die
Beleuchtung abzuschalten.

Leuchten sollen regelmafig gereinigt
werden.

Sonnenschutzeinrichtungen sind so zu
betatigen, dal} keine zusatzliche Be-
leuchtung erforderlich wird.

In selten genutzten Raumen (Toilette,
Teekliche, Kopierer, Lager, Technik,
Keller, usw.) ist ein Hinweis ,Licht aus-
schalten* anzubringen.

Bei Reinigungsarbeiten ist die Beleuch-
tung nur im momentanen Arbeitsbe-
reich und im jeweils notwendigen redu-
zierten Mal’ einzuschalten.

Beim Ersatz von Allgebrauchsglihlam-
pen sind in der Regel Kompaktleucht-
stofflampen zu verwenden.

4. Sanitar

Trinkwasser ist ein Lebensmittel und muss
sparsam verwendet werden. Folgende
Regeln sind zu beachten:

Wasserentnahmestellen sind regelma-
Rig auf Dichtheit zu Uberprifen (z. B.
Wasserhahne, WC- und Urinalspdler).

Defekte Armaturen sind umgehend in
Ordnung zu bringen oder auszutau-
schen.

Die Schittleistung von Duschen und
Waschbecken ist zu Uberprifen. Fr
Brausekopfe ist eine Schittleistung von
ca. 10 I/min einzustellen, fir Hand-
waschbecken ca. 5 I/min. Die Zeitinter-
valle von Selbstschlussarmaturen fir
Duschen sind auf ca. 20 Sekunden ein-
zustellen (fir Handwaschbecken 5
Sec).

Einstellbare Spulkasten sind auf eine
Spulmenge von max. 6 | zu begrenzen,
sofern mit dem Abwassernetz vertrag-
lich.

Automatische Spileinrichtungen von
Urinalanlagen sind in den Ferien und
bei langeren Betriebsunterbrechungen
abzustellen.

Wahrend der kalten Jahreszeit (Okto-
ber bis April) sind AuBenentnahmestel-
len abzusperren und zu entleeren.

Die Bewasserung von Griinanlagen ist
auf das notwendige Mal3 zu beschran-
ken (z.B. Rasenplatze ca. 8 Bewésse-
rungen pro Jahr mit 15-17 1/m2).

Der Betrieb von Springbrunnen und
Wasserspielen ist zeitlich soweit wie
maoglich einzuschranken.

AuBerhalb der Nutzungszeiten sind
Zirkulations- und Speicherladepumpen
abzuschalten (AMEV Bedien Sanitar
90, DVGW-Arbeitsblatt W551). Die zu-
gehorige Zeitschaltuhr ist regelmaRig
zu kontrollieren. Sind keine Zeitschalt-
uhren vorhanden, ist der zustandige
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technische Dienst zu informieren und
die Pumpe taglich von Hand abzuschal-
ten.

e Die Brauchwassertemperatur ist am
Austritt des Trinkwassererwarmers auf
60°C zu begrenzen (Legionellen-
prophylaxe).

e Die Warmedammung des Warmwas-
sernetzes (incl. Zirkulation) ist zu kon-
trollieren und ggf. zu erneuern bzw. zu
vervollstandigen.

e Nicht benétige Speicher und Zapfstel-
len fur Warmwasser sind stillzulegen.
Nicht bendétige Rohr- und Anschluflei-
tungen sind abzutrennen. (Gefahren-
herde fir Legionellen)

e Unndtiger Verbrauch von Warm- und
Kaltwasser ist zu vermeiden. . Kiihlung
und Erwarmung darf grundsétzlich nicht
Uber laufendes Trinkwasser erfolgen.
Fahrzeuge durfen nicht mit Warmwas-
ser gewaschen werden.

5. Verbrauchserfassung

Der Energie- und Wasserverbrauch stadti-
scher Liegenschaften ist zu kontrollieren
und aufzuzeichnen.

Erarbeitet von: Mathias Linder, Frankfurt (Federflihrung)
Dr. Volker Kienzlen, Stuttgart

Dazu sind von dem fur den Gebaudebe-
trieb verantwortlichen Personal die Zah-
lerstdnde und Verbrauchswerte regelma-
Rig (wochentlich) aufzuzeichnen.

Die hier erfassten Daten werden zu Ener-
gieverbrauchsauswertungen benétigt. Die
Zahlerstande sind nach Absprache regel-
mafRig an das Energiemanagement wei-
terzuleiten. Dieses Energiecontrolling ist
fur eine sparsame Betriebsfiihrung uner-
lasslich.

Dariber hinaus gibt es die Mdglichkeit, die
Zahler auf eine automatische Verbrauchs-
erfassung aufzuschalten. Dies ermoglicht
eine noch zeitndhere Reaktion auf
Verbrauchsabweichungen.
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