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Vorbemerkung

Die sparsame und rationelle Energieverwendung ist aufgrund knapper Ressourcen und
zum Schutz der Umwelt eine vorrangige Aufgabe unserer Zeit. Weiterhin sollen durch
Senkung des Verbrauchs die Energiekosten und die bei der Energieumwandlung entste-
henden Emissionen vermindert werden. Dazu kénnen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Stadtverwaltung einen Beitrag leisten.

Ziel des Energieerlasses ist es, fur die Verwendung von Energie Grundsatze und Hand-
lungsrichtlinien festzulegen.

Warme, Licht, Strom, Luft und Wasser mussen
in der erforderlichen Qualitat
wéahrend der erforderlichen Zeit
mit dem geringstmoglichen Energieeinsatz
bereit gestellt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Abteilung Energiewirtschaft (36-5) im Amt fur Umwelt-
schutz (36) die Zustandigkeit fir Mallhahmen der rationellen Energieverwendung und
damit fiir das Energiecontrolling im Bereich der Stadtverwaltung tbertragen. Dies bezieht
sich auf alle eigenen oder angemieteten Gebaude, Einrichtungen und betriebstechnische
Anlagen der stadtischen Amter und Eigenbetriebe. Bei Energieeinsparungen missen
grundsatzlich wirtschaftliche Aspekte berilicksichtigt werden. Wird im vorliegenden Erlass
von Energie gesprochen, ist neben Heizenergie und Strom auch Wasser mit einbezogen.

Dieser Erlass erganzt die geltenden gesetzlichen Verordnungen (Energieeinsparverord-
nung, Bundesimmissionsschutzverordnungen, usw.) sowie andere einzuhaltende Richtli-
nien (VDI-Richtlinien, DIN/EN-Normen, AMEV-Veréffentlichungen) unter Beriicksichtigung
der lokalen Bedingungen der Stadt Stuttgart. Grundsatzlich missen unabhangig von die-
sem Erlass die Bedienungshinweise, Aufstellungsregeln, usw. fir die technischen Einrich-
tungen beachtet werden. Diese Neufassung ersetzt die am 29.10.1997 in den Mitteilun-
gen des Birgermeisteramts verdffentlichte Version.

Die in den folgenden Kapiteln aufgefiihrten Anweisungen sind fiir alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung bindend. Die Amter und Eigenbetriebe werden ge-
beten, alle Hinweise auf einen Uberhdhten Energieverbrauch der Abteilung Energiewirt-
schaft mitzuteilen. Dabei sollen die Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz so gestaltet
sein, dass Unfalle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden.

Zustandigkeiten

Die Abteilung Energiewirtschaft ist fur die rationelle Energieverwendung bei der Stadtver-
waltung zustandig, hat geeignete MaRnahmen zur Lésung dieser Aufgaben zu erarbeiten
und getroffene Anordnungen im Betrieb zu Uberwachen. Dabei handelt es sich um eine
Querschnittsaufgabe, sodass 36-5 eng mit den planenden und den betreibenden Facham-
tern zusammenarbeiten muss. 36-5 wird in der Regel selbstandig tatig, auch ohne Auffor-
derung durch Amter oder Eigenbetriebe. Die Abteilung Energiewirtschaft ist bei allen Fra-
gen und Entscheidungen zu beteiligen, bei denen die Gesichtspunkte der Energieversor-
gung und des Energieverbrauchs eine Rolle spielen.

Im Rahmen einer zeitgemalen Planung von Neu- und UmbaumafRnahmen ist auf einen
mdglichst niedrigen Energieverbrauch und auf eine moéglichst geringe Umweltbelastung
hinzuwirken. Gleichzeitig muss die insgesamt optimale Lésung fir Investitions- und Be-
triebskosten gesucht werden. Deshalb missen bereits in der Vorplanungsphase oder bei
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der Auslobung von Architektenwettbewerben auch bauphysikalische, energietechnische
und energiewirtschaftliche Anforderungen bertcksichtigt werden.

Der Energieerlass enthalt Festlegungen zu

Warmeerzeugungsanlagen (einschliellich Prozessdampf),
Warmwasserbereitungsanlagen und sanitaren Anlagen,

raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen),

elektrischen Anlagen,

sonstigen Anlagen der technischen Gebaudeausristung und

e Fragen des baulichen Warmeschutzes

in allen stadtischen oder angemieteten Gebauden, in denen Dienststellen oder andere
Einrichtungen der Stadt und deren Eigenbetriebe untergebracht sind. Bei angemieteten
Gebauden wird bei erforderlichen Investitionen das Interesse der Stadt hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit der MaRnahme bertcksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Abschluss
der Mietvertrage ist sicherzustellen, dass die energetischen Vorgaben eingehalten wer-
den. Der Erlass enthalt Hinweise fiir das wirtschaftliche Betreiben von energieverbrau-
chenden Anlagen und den Umweltschutz. 36-5 kann im Einzelfall Abweichungen bzw.
Ergénzungen in Absprache mit den nutzenden Amtern festlegen.

Fir den Betrieb der jeweiligen Liegenschaften ist der Hausdienst verantwortlich. Unter
Hausdienst werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstanden, die fur den Betrieb
der Technischen Gebaudeausristung (TGA) zustandig sind.

Enerqieliefervertrage, Verbrauchskosten und Verbrauchskostenabrechnung

36-5 ist fiir den Strom-, Warme- und Wassereinkauf zustandig. Alle von den Amtern und
Eigenbetrieben neu abzuschlieRenden oder anzupassenden Einzelvertrage mit den Ener-
gieversorgungsunternehmen (Fernwarme, Gas, Strom) werden durch 36-5 vor dem Ab-
schluss geprift, ggf. verhandelt und nach Abzeichnung den Amtern zur Unterschrift vor-
gelegt. Weiterhin werden alle nicht leitungsgebundenen Energietrager (Heizél, Holz, Flis-
siggas und Kohle) von 36-5 zentral beschafft. 36-5 informiert die Amter und Eigenbetriebe
regelmallig Uber Veranderungen im Tarifwesen sowie bei der Verbrauchsabrechnung und
Uberpruft Vertrage und allgemeine Tarife auf die glnstigste Einstufung.

Alle Rechnungen des Energieversorgungsunternehmens werden monatlich Gber das Da-
tentrageraustauschverfahren an 36-5 geliefert und mit Hilfe des Stuttgarter Abrechnungs-
und Auswerteverfahrens Energie bearbeitet. Dabei wird geprift, ob es sich um ein stadti-
sches bzw. von der Stadt genutztes Gebaude handelt, ob der mit der Stadt vereinbarte
Tarif verwendet wird und ob der Anfangszahlerstand auf der Rechnung mit dem Endzah-
lerstand der Vorperiode Ubereinstimmt. Zur Pflege des Datenaustauschverfahrens werden
Informationen des Energieversorgers der Eigenbetriebe und der Amter eingegeben und
ein Abgleich der vom Energieversorger abgebuchten Betrage vorgenommen. Die Stadt-
kdmmerei erhalt monatlich die Angaben der Energiekosten, die auf einzelne Amter/Eigen-
betriebe und Liegenschaften zu verrechnen sind. Von den Amtern/Eigenbetreiben ist zu
prifen, ob die Verbrauchsaufzeichnungen mit den Daten auf der Rechnung Gbereinstim-
men, die ausgewiesenen Betrage plausibel sind und evtl. Nachholungen bzw. Gutschrif-
ten des Energieversorgungsunternehmens berechtigt sind. Bei Vertragsanpassungen und
bei Tarifanderungen werden von 36-5 die Abrechnungen stichprobenartig Gberprift. Mit
Hilfe der 0. g. EDV werden von 36-5 jahrlich alle Liegenschaften auf Verbrauchs- oder
Kostensteigerungen hin untersucht.

Treten bei der Erstellung der Heizkostenabrechnung oder bei der Gewahrung von Ver-
gltungen im Zusammenhang mit Energiekosten fachtechnische Probleme auf (fehlende
Zahlerinstallation, Festsetzung der Heizkosten bzw. Kennwerte fur einzelne Gebaude-
teile), so klart 36-5 die technischen Zusammenhange, berechnet wenn méglich die Heiz-
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kosten fir die jeweiligen Gebaudeteile oder unterbreitet Losungsvorschlage fir eine ord-
nungsgemale Aufteilung.

Bauliche und technische MaRnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs

Die Abteilung 36-5 wird bei der Planung neuer oder bei der Veranderung bestehender
stadtischer Gebaude und Anlagen, bei Fragen der Energieversorgung, der Nutzung rege-
nerativer Energien, der Anwendung neuer Technologien (u. a. Solarenergie, Warmepum-
pen) sowie bei der Energiebedarfsanalyse und der Erarbeitung von Energiekonzepten be-
teiligt. Sie unterstitzt die Planer bei der Erstellung der Berechnungen und Begriindungen
fur die untersuchten bzw. zur Ausfliihrung kommenden Systeme.

Die Abteilung 36-5 untersucht bestehende und neu zu errichtende Gebaude und Anlagen
auf bauliche und technische Verbesserungsmafnahmen zur Reduzierung des Energie-
verbrauchs. Den Empfehlungen von 36-5 ist zu entsprechen, soweit nicht andere wesent-
liche Gesichtspunkte entgegen stehen. Im Zweifel ist die Wirtschaftlichkeit (Kostenermitt-
lung in Abstimmung mit der planenden Stelle) zu prifen. Dazu fihrt 36-5 Wirtschaftlich-
keitsberechnungen durch. Nach Bereitstellung der Finanzmittel sind die Malinahmen
mdglichst zeitnah umzusetzen.

Mit Hilfe von Simulationsprogrammen kénnen thermisch-energetische und lGftungstechni-
sche Situationen untersucht werden, um u. a. Aussagen uber Betriebszustdnde und Be-
haglichkeit zu treffen. Da sich durch diese Untersuchungen auch Einsparungen bei den
Investitionskosten erzielen lassen, ist es sinnvoll, die Simulation zu Beginn eines Pla-
nungsprozesses durchzufihren. Die Entscheidung, ob eine Simulation notwendig ist,
muss in Abstimmung mit 36-5 im Einzelfall getroffen werden.

Im Rahmen des stadtinternen Contractings stehen 36-5 Haushaltsmittel zur Verfligung,
um MaRnahmen zur Energie- und Wassereinsparung bei den Amtern und Eigenbetrieben
ohne zeitliche Verzégerung umzusetzen. Im Einzelfall prift 36-5, ob eine MaRnahme voll-
standig oder anteilig finanziert werden kann.

Weiterhin werden von 36-5 Forschungs- und Demonstrationsvorhaben im Energiebereich
durchgefiihrt und Zuschlisse aus Férderprogrammen beantragt. Neben den verbrauchs-
senkenden Malinahmen in den direkt betroffenen Liegenschaften haben diese Vorhaben
das Ziel, weitere Erkenntnisse Uber neue Technologien zu gewinnen und der Vorbildfunk-
tion der Stadt Rechnung zu tragen. Bei der Beantragung und Durchfiihrung der Projekte
vertritt 36-5 die Stadt und fungiert als Ansprechpartner fir die Férdergeber.

Erfassung von gebaudespezifischen Daten und Verbrauchsiiberwachung

Notwendige Voraussetzung fur ein optimales Energiemanagement ist eine Datenbasis,
die einen Uberblick tiber die wichtigsten verbrauchsrelevanten Parameter der Gebéude
ermdglicht. Neben den Verbrauchswerten fir Heizung, Strom und Wasser miissen von
36-5 gebaudespezifische Daten wie beheizte Flache sowie Kessel- und Brennerdaten
(Anlage 1) fur die einzelnen Liegenschaften erfasst werden. Bei Um- oder Erweiterungs-
baumalinahmen Ubermittelt das zustandige Amt oder der zustandige Eigenbetrieb die
neuen Daten an 36-5 zur Aktualisierung seiner Datenbank. Die Daten werden vom zu-
standigen, gebaudeverwaltenden Amt/Eigenbetrieb oder dem Hochbauamt in Abstim-
mung mit 36-5 ermittelt. Diese Datenbank kann bei der Entscheidung tUber mdgliche In-
vestitionsmalnahmen zur Energieeinsparung herangezogen werden.

Bei der Uberwachung von bestehenden Geb&uden, Einrichtungen und Anlagen auf ener-

giesparenden Betrieb wird 36-5 von den Amtern und Eigenbetrieben unterstiitzt. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die eventuell Beauftragten von 36-5 haben Zutritt zu

- 159 -



1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

-4 -

allen betriebstechnischen Anlagen. Die Betreiber sind zur Auskunft und Unterstutzung
verpflichtet. Dies bezieht sich auf den Betrieb aller technischen Anlagen. Regelmafige
Verbrauchsaufzeichnungen sind zu fiihren. Auch kann 36-5 mit Beteiligung der Amter ei-
ne zentrale Verbrauchserfassung mit Datenferntibertragung (Stuttgarter-Energie-Kontroll-
System) einrichten.

Anweisungen zur Energieeinsparung

Von 36-5 werden auch kunftig betriebliche Anweisungen zur Energieeinsparung erarbei-
tet, die dann in den Anhang des Energieerlasses aufgenommen werden. Dieser Anhang
wird von 36-5 auf dem aktuellen Stand gehalten.

Die fachtechnische Weisungsbefugnis in allen Fragen der rationellen Energieanwendung
wird von 36-5 in Abstimmung mit den Amtern und Eigenbetrieben wahrgenommen. Die
Einhaltung des Energieerlasses wird von 36-5 Uberwacht.

Energiebericht und Auswertungen

Die Abteilung 36-5 stellt im jahrlich erscheinenden Energiebericht die Verbrauchs- und
Kostenentwicklung fir den Energie- und Wasserverbrauch der stadtischen Liegenschaf-
ten dar. Neben der jahrlichen Fortschreibung bietet diese Zusammenstellung eine aktuelle
Ubersicht tiber die Energieverteilung innerhalb der Stadtverwaltung und die prozentuale
Aufteilung nach Energiearten. Dazu werden die vom Energieversorgungsunternehmen
gelieferten Daten von 36-5 in entsprechende Verbrauchsstatistiken aufgearbeitet.

Ebenso wird von 36-5 eine amterbezogene Jahresauswertung uber Energieverbrauch und
Kosten erstellt, die den Amtern und Eigenbetrieben zur Information und Prifung ihrer ein-
zelnen Gebaude zugesandt wird.

Nichtstadtische Neubauvorhaben

36-5 wirkt bei der Erstellung von Energiekonzepten im Rahmen der Aufstellung von Be-
bauungsplanen und bei Architektenwettbewerben mit. Im Sinne des vorsorgenden Um-
weltschutzes wird das Ziel verfolgt, beim Verkauf stadtischer Grundstiicke und beim Ab-
schluss stadtebaulicher Vertrage o. &. Vorgaben zur Reduzierung des zukiinftigen Ener-
gieverbrauchs vertraglich zu regeln.

Schulung

36-5 veranstaltet je nach Bedarf Schulungen flir das Betriebspersonal zum Thema ratio-
nelle Energieverwendung.

Verfahrensregelung

Bei allen Neubauten, Sanierungen und gréReren Umbau-/Instandsetzungsmalnahmen
wird 36-5 vom zustandigen Amt oder Eigenbetrieb Uber die geplanten Malinahmen so
frih wie maoglich, spatestens aber zu Beginn der Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI) in-
formiert. Dadurch wird sichergestellt, dass Anregungen rechtzeitig in die Planung einflie-
Ren kdnnen.

Eine standige Mitwirkung von 36-5 im Projektteam erfolgt nur im Einzelfall. Bei allen Be-
schlussvorlagen, in denen die Energieverwendung berthrt ist, wird das Referat USO bzw.
das Amt fir Umweltschutz im Mitzeichnungsverfahren beteiligt. Dies betrifft auch Bebau-
ungsplane, Auslobung von Architektenwettbewerben, Abschluss von stadtebaulichen Ver-
tragen, o. a.

Weiterhin wirkt 36-5 bei Haushaltsplanungen in energiewirtschaftlichen Belangen mit.
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Heizungsanlagen

Aus Griinden einer rationellen Energieverwendung und zur Vermeidung unnétiger Be-
triebsbereitschaftsverluste sind beim Betrieb von Heizungs- und Brauchwassererwar-
mungsanlagen die nachfolgenden Anweisungen einzuhalten.

Beginn und Ende des Heizbetriebs

Der Heizbetrieb beginnt im Herbst, wenn an finf aufeinanderfolgenden Tagen die Aul3en-
temperatur gemessen um 10 Uhr 15 °C unterschreitet oder die vorgegebene Raumtempe-
ratur (vgl. Kap. 2.3) bei Nutzungsbeginn in mehreren Raumen um mehr als 2 Grad unter-

schritten wird. Der Heizbetrieb endet im Frihjahr, wenn an funf aufeinanderfolgenden Ta-

gen die Aulientemperatur gemessen um 10 Uhr erstmals 15 °C Uberschreitet.

Diese allgemeine Regelung lasst jedoch witterungsbedingte Ausnahmen zu:

e unterbrochener Heizbetrieb wahrend der Heizperiode, wenn die festgelegte Raum-
temperatur (Anlage 3) auch ohne Heizbetrieb zu erreichen ist,

e kurzzeitiges Heizen (StoRheizbetrieb) auRerhalb der Heizperiode und in der Uber-
gangszeit, wenn die festgelegte Raumtemperatur in mehreren RGumen um mehr als
2 Grad unterschritten ist.

Beginn der Heizperiode (Winterbetrieb)

Zu Beginn jeder Heizperiode sind folgende Punkte zu beachten:

(1) Die erforderliche Wartung von Heizkesseln (siehe Kap. 2.2.2) bzw. der entspre-
chende Kundendienst ist zu veranlassen.

(2) Mehrkesselanlagen sollten solange wie moglich mit einem Kessel betrieben werden.
Reservekessel dirfen nicht parallel zum Hauptkessel betrieben werden.

(3) Die ordnungsgemale Funktion und Einstellung der Regel-, Steuer- und Messein-
richtungen ist zu Uberprifen (Thermostate, Zeitschaltuhren, usw.). Gegebenenfalls
sind die Einrichtungen neu einzustellen bzw. die Reparatur zu veranlassen.

(4) Entluften aller Heizkreise nach Inbetriebnahme der Pumpen.

Ende der Heizperiode (Sommerbetrieb)

Heizungsanlagen ohne angeschlossene Brauchwassererwarmung

Nach der Heizperiode sind Heizungsanlagen vollstandig aufRer Betrieb zu nehmen. Be-
wegliche Teile (Handabsperrungen, Umwalzpumpen, Stellmotoren und Regelventile) sind
aullerhalb des Heizbetriebs in regelmaRigen Abstanden (z. B. 1 x pro Monat) zu bewe-
gen. Dariber hinaus gelten folgende Anweisungen:

(1)  Gas- bzw. Olbrenner abschalten (Zentral- und Einzelofenheizung).

(2) Fernwarmeleitungen primarseitig (vor dem Warmemengenzahler) abschiebern.
(3) Umwalzpumpen abschalten.

(4) Regelgerate und Zeitschaltuhren sollen in Betrieb bleiben.

(5) Bei Elektroheizungen Stromversorgung abschalten.

Heizungsanlagen mit angeschlossener Brauchwassererwarmung

(1) Bei Mehrkesselanlagen alle Heizkessel bis auf den kleinsten Kessel abschalten.

(2) Ventile im Kesselvorlauf und -riicklauf der abgeschalteten Kessel schliel3en.

(3) Die Kesselvorlauftemperatur des in Betrieb befindlichen Kessels auf maximal 65 °C
einstellen. Die Legionellenproblematik ist zu beachten.

(4) Die Fernwarmezuleitungen sind hinter der Warmwasserbereitung abzuschiebern.

(5) Umwalzpumpen der Heizungsanlage abstellen.

(6) Die Heizkreise flr die Raumheizung am Verteiler abschiebern.
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Betreuung von Heizungsanlagen

Automatische Steuer- und Regelanlagen sind regelmaRig (wéchentlich) zu kontrollieren.
Sommer- und Winterzeit ist zu beachten. In Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort
legt 36-5 die einzustellenden Reglerparameter fest, die grundsatzlich nur nach Ruckspra-
che mit 36-5 geandert werden dirfen.

Warmeerzeuger

Folgende Anweisungen sind einzuhalten:

(1) Bei Mehrkesselanlagen sind nicht benétigte Kesseleinheiten abzuschalten und was-
serseitig im Rucklauf automatisch abzusperren. Dadurch reduzieren sich die Be-
triebsbereitschaftsverluste.

(2) Bei Heizkesseln ist auf die richtige Einstellung der Kesselwasserthermostate zu
achten. Dabei muss die Vorlauftemperatur entsprechend der AuRentemperatur
eingestellt sein (Vorlauftemperatur im Sommer ca. 65 °C, wenn zur Warmwasser-
bereitung erforderlich, im Winter je nach Anlage ca. 70 bis 90 °C). Die Legionellen-
problematik ist zu beachten.

(3) Bei Anlagen mit Fernwarmeanschluss muss die Ricklauftemperatur auf der Haus-
seite (Sekundarseite) so klein wie mdglich (Zielwert unter 45 °C) sein.

(4) Die Warmedammung von Heizungsrohren ist zu Uberprifen. Schadhafte oder unzu-
reichend geddmmte Stellen sind instandzusetzen.

Wartung von Heizungsanlagen und Schornsteinfegertiberprifung

Die Anlagen sind regelmaRig, mindestens aber einmal jahrlich auf ihre einwandfreie Funk-
tion hin zu Uberprifen. Aufgefundene Mangel sind umgehend zu beheben. Von jeder War-
tung sind entsprechend Anlage 2 von der Fachfirma Wartungsprotokolle Gber die durch-
geflhrten MalRnahmen zu verlangen und llickenlos aufzubewahren. Messprotokolle von
Emissionsprifungen (Wartungsdienst, Schornsteinfeger) und die Formblatter zur Wartung
(Anlage 1) sind ausgefullt der Abteilung 36-5 zur Prifung und Aktualisierung des Daten-
bestands zuzustellen. Angaben Uber einzuhaltende Grenzwerte kdnnen bei 36-5 erfragt
werden.

Fir die Kessel-/Brennerwartung sind folgende Punkte zu beachten:

(1) Wahrend der Wartung oder Prafung von Mehrkesselanlagen darfen nicht alle Kessel
gleichzeitig betrieben werden (Uberschreitung des Leistungsmaximums).

(2) Messen des Brennstoffdurchsatzes und Angabe der Leistung pro Stufe.

(3) Luftiberschuss einstellen und Utberprifen.

(4) Ursachen von Falschluft beseitigen.

(5) Uberprifen/Einstellen des Kaminzugreglers.

(6) Kessel- und Brennerwartung sind gleichzeitig durchzufihren.

(7) Die Teillastleistung von Brennern mit Geblase ist so gering wie moglich einzustellen.

Vorlauftemperaturregelung

Vor- und Ricklauftemperaturen der Heizungsanlage bzw. der Heizgruppen sind vom An-
lagenbetreuer zu Gberwachen. Im Normalfall betragt die Temperaturdifferenz zwischen
Vorlauf und Ricklauf (Spreizung) je nach AuRentemperatur ca. 10 bis 20 Grad. Geringe
Temperaturdifferenzen kdnnen ein Zeichen flir mangelhaft einregulierte Anlagen sein (An-
lagenhydraulik, Pumpen). In diesem Fall ist 36-5 zu verstandigen.
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Raumtemperaturen

Die Hohe des Heizenergieverbrauchs in Gebauden hangt wesentlich von den Raumtem-
peraturen ab. Eine um ca. 1 Grad erhéhte Raumtemperatur fiihrt zu einem Energiemehr-
verbrauch von rund 6 %. Die in Anlage 3 genannten Raumtemperaturen sind wahrend der
Nutzungszeit der Gebaude und bei Heizbetrieb einzuhalten. Dabei muss folgendes be-
achtet werden:

(1) Fur Gebaude, Nutzungsbereiche bzw. Raume die in Anlage 3 nicht ausdricklich
aufgefuhrt sind, gelten die Temperaturen von Radumen mit vergleichbarer Nutzung.

(2) Um einen geringstmaoglichen Energieverbrauch sicher zu stellen, sind auRerhalb der
Nutzungszeiten die Sollwerte nach Kap. 2.5 einzustellen.

(3) Diein Anlage 3 vorgegebenen Raumtemperaturen missen regelmafig kontrolliert
werden. Als Raumtemperatur gilt die in Tischhohe gemessene Lufttemperatur.

(4) Zur Bericksichtigung von Fremdwarmeeinflissen (Sonnenstrahlung, Personenwar-
me o. 8. sind mdglichst alle Rdume mit Thermostatventilen auszustatten, die auf die
vorgeschriebene Raumtemperatur begrenzt sind.

(5) In der Ubergangszeit ist ein kurzzeitiger Heizbetrieb (StoRheizbetrieb) ausreichend,
um die in Anlage 3 festgelegten Raumtemperaturen zu erreichen.

Abweichende Raumtemperaturen

Werden beim Betrieb einer Heizungsanlage Abweichungen (zu warm oder zu kalt) von
den geforderten, festgelegten Raumtemperaturen festgestellt, sind die Ursachen hierfiir
zu ermitteln und MalRnahmen zu ergreifen, um die Mangel abzustellen. Soweit erforderlich
ist hierzu 36-5 einzuschalten.

Mégliche Ursachen fir abweichende Raumtemperaturen kénnen sein:

(1) standig geodffnete Fenster und/oder Tlren,

(2) mit MAbeln oder Vorhangen verdeckte Heizkorper,

(3) Luft im Heizkreis bzw. in den Heizkdorpern,

(4) ungenaue oder veranderte Temperatureinstellung bei Thermostatventilen,

(5) falsche Einstellung oder Bedienung der Regel- und Steuereinrichtungen,

(6) ungleichmalliige Wasserverteilung infolge nicht durchgefiihrter Einregulierung der
Wassermengen (Ventilvoreinstellung) bei Inbetriebnahme der Heizungsanlage,

(7) bauliche Mangel (z. B. undichte Fenster, ungenigende Warmedammung, defekte
Anlagenteile),

(8) unzureichend oder zu grof3 ausgelegte Heizkorperflachen.

Frostschutz

Einfriergefahr flr Rohrleitungen, Heizkdrper und Heizregister besteht ab einer AuRentem-
peratur von oder unter 0 °C (Frost). An exponierten Stellen ist sicherzustellen, dass der
Heizwasserdurchfluss gewahrleistet ist.

Abgesenkter Betrieb

Unter abgesenktem Betrieb wird die geregelte Warmezufuhr zur Aufrechterhaltung redu-
zierter Raumtemperaturen verstanden. Unter diese Betriebsweise fallen grundsatzlich:
Nacht,

Wochenende,

Ferien/Urlaub und

Feiertage.
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Grundsatzlich gelten folgende Anweisungen:

(1)

(2)
3)
(4)

®)
(6)

Aulerhalb der festgelegten Gebaudenutzungszeiten wird die Heizanlage auf abge-
senkten Betrieb umgestellt. Der Raumtemperatursollwert ist aul3erhalb der Betriebs-
zeit soweit wie méglich abzusenken (auf 10 °C). Die relative Feuchte darf dabei im
Raum nicht soweit ansteigen, dass Tauwasser anfallt (Schimmelgefahr).

Infolge des Warmespeichervermdgens eines Gebaudes beginnt der abgesenkte
Heizbetrieb bereits ca. 1 bis 2 Stunden vor Ende der Nutzungszeit.

Zum Zwecke der Gebaudereinigung und Reparaturarbeiten ist abgesenkter Heizbe-
trieb ausreichend.

Mit dem Aufheizen ist so rechtzeitig zu beginnen, dass die festgelegten Raumtem-
peraturen bei Nutzungsbeginn erreicht werden (Anlage 3). Beim Aufheizen durfen
grundséatzlich nicht mehr Heizkessel eingeschaltet sein, als in den letzten Heizperio-
den fir den normalen Betrieb bendétigt wurden. Bei Mehrkesselanlagen ist durch ei-
ne entsprechende Schaltung der Kessel sicherzustellen, dass das Leistungsmanxi-
mum so klein wie moglich ist.

Wenn die Tagestemperaturen nicht tber - 8 °C ansteigen, kann auf die Absenkung
verzichtet werden, sofern die Heizleistung zur Aufheizung nicht ausreicht.
Frostschutz (Kap. 2.4) ist zu beachten.

Ferienbetrieb

Ferien werden fir den weiteren Verlauf wie folgt definiert: "keine Nutzung fur drei und
mehr zusammenhangende Tage".

(1)

(2)
3)

(1)

(2)

Bei AuRentemperaturen von tber 5 °C (gemessen um 10 Uhr) ist auRerhalb der
Nutzungszeit der Warmeerzeuger abzuschalten, da eine zu starke Auskihlung des
Gebaudes nicht zu erwarten ist.

Direkt befeuerte Warmwasserbereiter sind abzuschalten.

Bei Ferienende ist so rechtzeitig mit dem Aufheizen zu beginnen, dass die festge-
legten Raumtemperaturen bei Nutzungsbeginn erreicht werden (Anlage 3). Dabei ist
2.1.1 (3) zu beachten.

Raumnutzung

Fir alle Gebaudeteile, méglichst nach Regelgruppen gegliedert, muss ein Bele-
gungsplan flr die regelmafigen Nutzungen aufgestellt und regelmaRig aktualisiert
werden. Er muss mindestens Nutzungsbeginn und Ende sowie Unterbrechungen
von mehr als 2 Stunden ausweisen. Dieser Belegungsplan ist dem Hausdienst zur
Einstellung der Heizungsregelung zur Verfiigung zu stellen. In Gebauden, in denen
gleichzeitig Veranstaltungen (z. B. Elternabende in Schulen, Fortbildungskurse
usw.) aulRerhalb der eigentlichen Nutzungszeiten stattfinden, ist bei der Belegungs-
planung darauf zu achten, dass Gebaudeteile genutzt werden, die auf einem ge-
meinsamen Heizkreis liegen. Falls Einzelraumregelungen zur Verfligung stehen,
sollten diese Rdume bevorzugt eingeplant werden. Eine zeitliche Zusammenlegung
einzelner Veranstaltungen auf ein Gebaude bzw. einen Wochentag ist anzustreben.
In Raumen, die aufierhalb der Gblichen Nutzungszeit des Gebaudes beheizt werden
mussen (z. B. Raume fur Bereitschafts- und Pfértnerdienste), sind die ortlichen
Heizflachen entsprechend grofRer auszulegen. Falls die Raumtemperaturen nicht er-
reicht werden, dirfen fest installierte Einzelheizgerate als Erganzung zur eigent-
lichen Gebaudeheizung wahrend der Nutzungszeit in Betrieb genommen werden,
falls die zentrale Warmeversorgung ausgeschaltet bzw. abgesenkt betrieben wird.
Wenn kein fest installiertes Einzelheizgerat vorhanden ist, sind Gaskatalytéfen zu
verwenden. Die entsprechenden Sicherheitshinweise sind zu beachten.
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(3) In zeitlich unterschiedlich genutzten Gebaudeteilen muss ein der Nutzung ange-
passter Heizbetrieb erfolgen (z. B. Wohnung in Dienstgebauden). Sollte dies wegen
fehlender Aufteilung der Heizanlage in Heizgruppen nicht mdglich sein, muss 36-5
informiert werden.

Elektrische Heizgerate

Die Verwendung privater elektrischer Heizgerate ist verboten. Der Betrieb aller elektri-
scher Zusatzheizgerate (z. B. Heizllfter) muss durch 36-5 genehmigt werden.

Fensterliftung

Folgende Anweisungen sind wahrend der Heizperiode zu beachten:

(1) Zum Luften der Raume sind die Fenster mehrmals taglich kurzzeitig (ca. 5 bis
10 Minuten) voll zu 6ffnen und danach wieder zu schlieRen (Sto3lUftung).

(2) Wahrend des Liftens sind, wenn mdoglich, die Heizkorperventile zu schliefzen.

(3) Wahrend des Heizbetriebs sind Eingangstiiren, Windfange, Hallentliren sowie samt-
liche Fenster geschlossen zu halten. Standig gedffnete oder gekippte Fenster oder
geodffnete Luftungsklappen in den Fenstern sind ein Zeichen fiir Uberheizte Rdume.

Weitere Planungsvorgaben

(1)  Zur Warmeerzeugung werden grundsatzlich Kessel mit Brennwerttechnik einge-
setzt. Bei Mehrkesselanlagen ist zur Deckung der Spitzenlast ein Niedertemperatur-
kessel mit einem Leistungsanteil von ca. 30 % einzuplanen.

(2) Das Heizungsnetz ist mit einer Vorlauftemperatur von 60 °C und einer Ricklauftem-
peratur von 40 °C auszulegen. Schaltungen mit konstantem Volumenstrom (z. B.
Einspritzschaltungen) sind zu vermeiden bzw. im Zusammenhang mit Heizungssa-
nierungen abzuandern. In Windfangen werden keine Heizkorper installiert.

(3) Eine selbsttatige hydraulische Abschaltung nicht benétigter Kessel ist vorzusehen.

(4) Es sind Heizungspumpen mit einem hohen Wirkungsgrad und Drehzahlregelung vor
zusehen.

(5) Bei Heizzentralen mit mehr als 500 kW Nennwarmeleistung wird der Einsatz erneu-
erbarer Energien oder von Kraft-Warme-Kopplung (z. B. Blockheizkraftwerk) ge-
pruft.

(6) Heizgruppen ab einer Leistung von 500 kW sind bei Umbau- und Neubaumafinah-
men mit impulsfahigen Warmemengenzahlern auszustatten.

(7) Grundsatzlich werden Regelgerate mit Aufheiz- und Absenkoptimierung sowie
Adaptionsmaoglichkeit der Heizkurve und Jahresschaltuhr eingesetzt.

(8) Thermostatventile in 6ffentlich zuganglichen Rdumen sind als Behérdenmodell aus-
zufiihren. In sonstigen Raumen sind die Thermostatventile entsprechend der einzu-
stellenden Raumtemperatur (Anlage 3) zu begrenzen.

(9) Elektrische Energie ist in der Regel nicht zu Heizzwecken einzusetzen.

(10) Auf eine elektrische Begleitheizung von Bauteilen oder Leitungen wird grundsatzlich
verzichtet.

Baulicher Warmeschutz

Einer der wesentlichen Ansatze zur Senkung des Heizenergieverbrauchs ist die Verbes-
serung des baulichen Warmeschutzes, vor allem im Altbau. Héherer Warmeschutz fuhrt
aullerdem zu verbesserter Behaglichkeit durch héhere Oberflachentemperaturen der Au-
Renflachen. Bei allen Planungen ist zunéchst der Gesamtenergiebedarf fur Warme, Strom
und Kaélte durch bauliche MalRinahmen zu minimieren. Der verbleibende Energiebedarf ist
so effizient wie moglich zu decken.
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Warmebricken, die zu Unbehaglichkeiten in den Raumen fihren, mussen reduziert oder
ganz vermieden werden. Deshalb werden z. B. nur Fenster mit einem thermisch optimier-
ten Glasrandverbund eingebaut. Weiterhin sind fur alle stadtischen Gebaude unabhangig
von der jahrlich zu erwartenden Nutzungsdauer folgende Punkte zu beachten:

Bestehende Gebaude

Bauphysikalische Schwachstellen von Gebauden, z. B. bei Fenstern, Turen, Auenwan-
den, Decken, Heizkérpernischen und Windfangen sind vorrangig zu beseitigen.

Beim erstmaligen Einbau, Ersatz und Erneuerung sowie bei Sanierungsarbeiten an Au-
Renbauteilen (Wand, Fenster, Dach) missen die Anforderungen entsprechend Anlage 4
eingehalten oder unterschritten werden. Die AuRenwande insbesondere im Briistungsbe-
reich erhalten, soweit technisch mdglich, eine mindestens 8 cm starke Warmedammung.

Die Gebaudedichtheit ist insbesondere im Bereich von Fenstern und Eingangstiren zu
Uberprufen. Eventuell vorhandenen Mangel sind zu beseitigen. Die Klasse der Fugen-
durchlassigkeit nach DIN EN 12 207-1 betragt mindestens 3.

Wenn bei Gebauden Gesichtspunkte des Denkmalschutzes und vorgegebene gestalteri-
sche und baukonstruktive Bedingungen zu Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Anfor-
derungen fihren, soll in diesen Einzelfallen der bauliche Warmeschutz soweit wie moglich
verbessert werden.

Neubauvorhaben

Die Grenzwerte der EnEV fir den Jahresprimarenergiebedarf und fir die mittleren Trans-
missionswarmeverlust sind um mindestens 20 % zu unterschreiten. Gleichzeitig muss ein
verstarktes Augenmerk auf die Vermeidung von Warmebriicken und auf die Gebaude-
dichtheit gerichtet werden. Der Nachweis der Gebaudedichtheit ist im Regelfall mit einem
Blower-Door-Test zu bestatigen. Grofe und komplexe Gebaude werden in sinnvolle Ab-
schnitte unterteilt, in denen der Blower-Door-Test stichprobenartig durchgefihrt wird. Die
Ermittlung eines n so-Werts ist vorgesehen. Bei kleinen Erweiterungen und Anbauten an
bestehenden Gebauden kénnen Einzelfallregelungen in Bezug auf die Unterschreitung
der EnEV in Abstimmung mit 36-5 getroffen werden.

Grundsatze der Planung sind dabei u. a.:

(1) Das Verhaltnis von warmeubertragender Umfassungsflache zum Bauwerksvolumen
(A/V) soll moglichst klein sein (Kompaktheit).

(2) Raume gleicher Nutzungstemperatur sollen innerhalb eines Gebdudes mdglichst
zusammengelegt werden (Zonierung).

(3) Passive Solarenergienutzung ist fur Neubauten verstarkt zu berticksichtigen. Dabei
ist die Verschattung durch Gebaude und Bepflanzung zu minimieren. Allerdings
muss die sommerliche Uberhitzung vermieden werden. Der Glasflachenanteil (ge-
maR EnEV) soll 35 % nicht tiberschreiten. Bei einer Uberschreitung ist der sommer-
liche Warmeschutz nachzuweisen.

(4) Heizflachen vor transparenten Aufienflachen sind generell zu vermeiden. In begrin-
deten Ausnahmefallen ist nach Rucksprache mit 36-5 die Anordnung von Heizkor-
pern vor Fenster moglich, sofern eine integrierte, nicht demontierbare Abdeckung
zwischen Heizkorper und Fassade angebracht wird, die bei einer Warmeleitfahig-
keitsgruppe (WLG) 035 eine Starke von mindestens 50 mm besitzt.
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Sommerlicher Warmeschutz

Grundsatzlich sollen mdglichst alle Gebaude ohne Klimatisierung betrieben werden. Dazu
sind insbesondere im Rahmen von Neubauplanungen bauliche MaRnhahmen vorzusehen,
um auch im Sommer behagliche Raumkonditionen zu erreichen.

Um eine Uberhitzung der Rdume durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden, erhalten neue
Gebaude an allen besonnten Fensterflachen einen auflenliegenden Sonnenschutz. Die-
ser wird grundsatzlich automatisch (zeitgesteuert inkl. Windwachter) betrieben, muss aber
manuell Gbersteuerbar sein. Der Sonnenschutz ist so zu planen, dass im geschlossenen
Zustand moglichst kein Kunstlicht erforderlich ist. Dies ist beispielsweise mit Lamellen er-
reichbar, die im oberen Bereich gelocht oder nicht schlieRbar sind.

Aulerdem muss die thermische Speicherfahigkeit der Gebaude im Rahmen der Planung
berucksichtigt werden. In bestehende Gebauden soll ein Sonnenschutz im Rahmen der
Mdglichkeiten realisiert werden. Weiterhin soll die Mdglichkeit geschaffen werden, die
Raumtemperatur in den Gebauden durch freie Nachtkiihlung zu senken.

Anlagen zur Brauchwassererwarmung

Die Notwendigkeit, erwarmtes Trinkwasser zu verwenden, ist kritisch zu prifen. Generell
sind Warmwasserbereitungsanlagen, insbesondere auch elektrische Warmwasserspei-
cher bei Nichtbedarf (z. B. Uber Nacht oder an Wochenenden) ganz abzuschalten. Vom
Gesundheitsamt angeordnete Mallnahmen zur Legionellen-Bekampfung oder -Prophy-
laxe sind durchzufihren.

Betrieb

Fur den Betrieb missen folgende Anweisungen beachtet werden:

(1)  Aulierhalb der Nutzungszeiten (auch tber Nacht) sind Zirkulations- und Speicherla-
depumpen abzuschalten. Sind keine Zeitschaltuhren vorhanden, ist der zustandige
technische Dienst zu informieren und die Pumpe taglich von Hand abzuschalten.

(2) Undichte Wasserentnahmestellen sind umgehend instandzusetzen.

(3) Die Brauchwarmwassertemperatur ist auf einen maoglichst niedrigen Wert zu be-
grenzen.

(4) Die Warmedammung des Warmwassersystems (Zirkulationssystems) ist zu kontrol-
lieren und ggf. zu erneuern.

(5) Nicht bendétigte Speicher und Zapfstellen flir Warmwasser sind stillzulegen und nicht
bendtigte Rohr- und Anschlussleitungen abzutrennen. Trinkwasseranlagen, die
mindestens 6 Monate stillgelegt oder nach Fertigstellung nicht innerhalb von 4 Wo-
chen in Betrieb genommen werden, sind am Hausanschluss abzusperren und zu
entleeren.

(6) Unnétiger Verbrauch von Warm- und Kaltwasser ist zu vermeiden. So sind z. B. Ge-
tranke und Lebensmittel nicht durch flieRendes Kalt- oder Warmwasser zu kiihlen,
bzw. zu erwarmen. Fahrzeuge und Einrichtungsgegenstande dirfen nicht mit
Warmwasser gewaschen werden.

Planung

(1) Bei der Auslegung von Speicherwassererwarmern ist die Gro3e entsprechend der
Nutzung des Gebaudes festzulegen. Aus hygienischen Griinden ist ein mdglichst
kleines Speichervolumen vorzusehen.

(2) Eine zentrale Brauchwarmwassererwarmung Uber die Heizung ist vorzusehen. In
energetisch begriindeten Ausnahmefallen kann die Brauchwarmwassererwarmung
auch elektrisch erfolgen. In diesem Fall ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfor-
derlich.
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Schaltuhren mit mindestens Wochenprogramm zur Aulierbetriebnahme der Warm-
wasserzirkulation sind einzubauen (vgl. EnEV).

Einer mdglichen Keimvermehrung, insbesondere von Legionellen, ist durch geeig-

nete Installationen entgegenzuwirken.

Bei Freibadern werden im Zusammenhang mit Sanierungen und Neubauvorhaben

zur Wassererwarmung Solarabsorber eingebaut. Bei Objekten mit grokem Warm-

wasserbedarf (z. B. Sportgebaude) wird der Einsatz von Solarkollektoren zur Trink-
wassererwarmung gepruft.

Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)

Um die raumlufthygienischen und thermischen Behaglichkeitsanforderungen zu erfullen,
ist grundsatzlich die Fensterlliftung ausreichend und zumutbar. Auf den Einbau von RLT-
Anlagen soll nach Mdglichkeit verzichtet werden. Innenliegende Zonen sind zu vermeiden.

Betrieb

Folgende Betriebsweise ist einzuhalten:

(1)

(2)
3)

(4)
)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

Vorhandene RLT-Anlagen sind nur dann einzuschalten, wenn dies durch die Raum-
nutzung unbedingt erforderlich ist.

Beim Betrieb von RLT-Anlagen sind Fenster und Turen geschlossen zu halten.

Bei abgeschalteter RLT-Anlage mussen die AuRen- und Fortluftklappen dicht ge-
schlossen sein.

Der Luftvolumenstrom ist der tatsachlichen Nutzung anzupassen. Nichtbendtigte
Luftbehandlungsaggregate sind zur Reduzierung des Widerstands auszubauen.
Soweit die Nutzung es zuldsst, ist die RLT-Anlage taktend zu betreiben oder zeit-
weise abzuschalten.

Die Aufheizung von Raumen mit Luftheizung darf nur im Umluftbetrieb erfolgen. Zur
Aufheizung ist vorrangig die statische Heizung einzusetzen.

Anlagen zum Sonnenschutz sind durch den Nutzer rechtzeitig zu betatigen, um die
Aufheizung durch Sonneneinstrahlung (im Sommer) zu verringern und den Kuhlbe-
trieb zu vermeiden.

Die Beleuchtung und sonstige warmeabgebende Gerate sind bei Kihlbetrieb soweit
wie moéglich abzuschalten.

Kuhlgerate durfen erst oberhalb einer Raumtemperatur von 26 °C betrieben werden,
sofern technische Gerate keine zwingenden Anforderungen stellen. Liegt die Au-
Rentemperatur unter der Einblastemperatur, muss die Kalteanlage auller Betrieb
genommen werden. Dies gilt nicht fur Umluftkuhlgerate.

Die Befeuchtungsleistung im Winter und die Entfeuchtungsleistung im Sommer ist
zu minimieren. Der Bereich der relativen Feuchte zwischen 25 % und 70 % ist aus-
zuschopfen.

Planung

(1)

(2)

Kdhlung und Befeuchtung sind in der Regel nicht zuldssig. Kaltemaschinen dirfen
nur dort eingesetzt werden, wo aufgrund von technischen Anforderungen eine be-
stimmte Raumtemperatur/Feuchte nicht tGberschritten werden darf oder gesundheit-
liche Grinde dies zwingend vorschreiben (z. B. Operationsraume in Krankenhau-
sern).

RLT-Anlagen sind grundsatzlich mit Warmertckgewinnungsanlagen (WRG) auszu-
statten, die eine Rickwarmzahl von mindestens 0,7 besitzen. Ab 3.000 m3/h und
3.000 Betriebsstunden pro Jahr erhoht sich die Mindestriickwarmzahl auf 0,75. Die
Mindestauslegungswerte der geltenden Normen sind anzustreben. Der Gesamtwir-
kungsgrad flr die Luftférderung betragt mindestens:
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30 % fur Volumenstréome bis 300 m?h

40 % fur Volumenstrome ab 300 m3/h

55 % fur Volumenstrdme ab 1.000 m%h

60 % fur Volumenstrome ab 5.000 m3/h

65 % fur Volumenstrome ab 10.000 m%h

70 % far Volumenstrdme ab 15.000 m?/h.

Innenliegende Nassbereiche erhalten eine reine Abluftanlage. Die Zuluft strémt aus
umliegenden Raumen (z. B. Umkleide) nach.

Ventilatoren sind mit Direktantrieb bzw. Flachriemenantrieb auszuristen. Fir den
elektrischen Antrieb dirfen nur Hochwirkungsgradmotoren (z. B. eff1) eingesetzt
werden. Zur Regelung des Luftvolumenstroms sind Frequenzumrichter einzubauen.
Um unnétige Stromungsverluste zu vermeiden, ist unmittelbar in der Ventilatorein-
heit weder ein Riemenschutz noch ein Ventilatorgitter anzubringen. Der notwendige
Beruhrungsschutz ist anderweitig sicherzustellen.

Gerate mit hoher Warmelast (Drucker, Server usw.) sind mdglichst zentral und au-
Rerhalb der Aufenthaltsrdume aufzustellen. Wenn mdglich sollen die Gerate gekap-
selt aufgestellt werden, sodass nicht der gesamte Raum gekiihlt werden muss.
Falls eine Kalteerzeugungsanlage notwendig wird, ist adiabate Kihlung vorzusehen
und die Nutzung von Erdkalte und Luftvorkonditionierung in einem Erdreichwarme-
tauscher zu prifen. Kaltenetze werden auf 14 °C/18°C ausgelegt. In Sonderberei-
chen wird das jeweilige Konzept mit 36-5 abgestimmt.

Steuerungstechnisch ist vorzusehen, dass bei AulRentemperaturen Gber 26 °C
(Kihlbetrieb) und unter 15 °C (Heizbetrieb) die AuRenluftraten im Rahmen der zu-
I&ssigen Grenzen reduziert werden kénnen. Die Regelung erfolgt bedarfsabhangig:
z. B. in Abhangigkeit der Feuchte, der CO2-Konzentration oder eines Luftqualitats-
sensors. Der Einbau von Prasenzmeldern ist zu prifen.

Schaltuhren sind mindestens mit Jahresprogramm auszustatten.

Fur Anlagen mit einem Luftvolumenstrom von mind. 10.000 m3/h ist pro Anlage ein
Stromzahler vorzusehen.

Bei der Planung von Liftungsanlagen sind die inneren Druckverluste zu minimieren.
Bei der Abnahme einer Liftungsanlage sind bei verschiedenen Betriebszustanden
die Luftmengen und die elektrischen Leistungsaufnahmen zu messen und zu proto-
kollieren.

Zeitweise genutzte Raumgruppen mit RLT-Anlage erhalten einen Bedarfstaster, der
die Inbetriebnahme der Anlage fur 1 Stunde ermdglicht.

Strom

Strom stellt die edelste Energieform dar, da das Endprodukt einer Vielzahl von Umwand-
lungsprozessen unterworfen ist. Entsprechend sparsam muss mit dieser Energieart um-
gegangen werden. Beim Betrieb elektrischer Anlagen ist darauf zu achten, dass sie nicht
langer als zur Nutzung erforderlich eingeschaltet sind.

Elektrische Anlagen und Gerate

Grundsatzlich ist zur Einsparung von elektrischer Energie und der damit verbundenen
Kosten- und Emissionsreduzierung ein Komfortverlust hinzunehmen. Bei der Planung von
elektrischen Anlagen und Antrieben ist eine Uberdimensionierung auf jeden Fall zu ver-
meiden.

(1)

Bei der Beschaffung ist generell den Geraten mit niedrigem Energieverbrauch
(Energieeffizienzklasse A) bzw. Energiesparfunktion der Vorzug zu geben. Es sind
nur Gerate mit hohem Wirkungsgrad zu beschaffen und einzubauen (z. B. bei Dreh-
stromnormmotoren Klasse eff1).
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Der Betrieb von elektrischen Geraten mit festen Bedarfszeiten ist mit Schaltuhren zu
steuern (Wochen- oder Jahresprogramm). Gegebenenfalls ist eine Nachristung
vorzunehmen.

Es werden nur Kopierer, Faxgerate und Computergerate mit Energiesparfunktion
beschafft. Beim PC-Bildschirm ist ein schwarzer Hintergrund einzustellen. Als Bild-
schirmschoner ist flir Computer mit dem Betriebssystem Windows XP die ,wehende
Fahne®, fir sonstige der ,blank screen® einzurichten. Wird der Arbeitsplatz Ianger als
eine Stunde verlassen, ist der Computer komplett auszuschalten. Bei klirzerer Un-
terbrechung wird der Rechner in der Ruhezustand versetzt und der Bildschirm aus-
geschaltet. Grundsatzlich werden nicht benotigte EDV-Einrichtungen auerhalb der
Nutzungszeiten (nachts, am Wochenende und in den Ferien) nicht betrieben. Die
Gerate sind auszuschalten und vom Netz zu trennen.

Vorhandene elektrische Luftbefeuchter sollten mdglichst nicht betrieben werden. Bei
Neuanlagen werden elektrische Luftbefeuchter nur eingebaut, wenn technische
Grinde vorhanden sind. Ein schriftlicher Nachweis ist erforderlich.

Bei Kuhl- und Gefrierschranken sowie bei Warm- und Kaltgetrankeautomaten ist auf
die Temperatureinstellung zu achten. Diese Einrichtungen missen vor den Ferien/
betriebsfreien Zeiten entleert und abgeschaltet werden. Auf ein Gefrierfach kann in
der Regel verzichtet werden.

Zur Uberwachung des Stromverbrauchs sind fiir einzelne Geb&ude- oder getrennte
Nutzungsbereiche impulsfahige Elektro-Zwischenzahler zu installieren.

GroRere Verbraucher und Anlagen mit einer elektrischen Leistung von tuber 10 kW
sind, sofern technisch moglich, mit einer Maximumsansteuerung zur Reduzierung
der Gesamtleistung auszustatten.

Bei der Planung von Kuchen sind vorrangig Gerate mit Erdgas zu verwenden.
Pumpen und Ventilatoren sind fur den Auslegungsfall mit den geringstmaoglichen
Foérdermengen zu dimensionieren. Wenn im Rahmen der Auslegung kein exakt
passendes Gerat zur Verfiigung steht, ist in der Regel das kleinere auszuwahlen.
Zur Drehzahlverstellung werden vorzugsweise Frequenzumrichter verwendet.
Kompensationsanlagen sind erforderlich, wenn der Leistungsfaktor cos ¢ den Wert
von 0,9 unterschreitet.

Netzersatzstromanlagen sollen als BHKW ausgebildet werden. Eine Prifung ist im
Einzelfall erforderlich.

Bei der Beschaffung von EDV-Geraten ist sicherzustellen, dass die zulassige Be-
triebstemperatur dauerhaft bei mindestens 30 °C liegt. Bei einer bendtigten Kihlung
ist diese vorzugsweise direkt am Gerat anzubringen.

Beleuchtung

Gebaude und Aufenthaltsbereiche in den Gebauden (insbesondere Arbeitsplatze) sind ta-
geslichtorientiert zu planen und einzurichten. Eine standige Verschattung der Fensterfla-
chen ist zu vermeiden. Die Beleuchtungsinstallation muss so ausgestattet sein, dass eine
den Nutzungsanforderungen von Gebaudeteilen oder Raumen angepasste Beleuchtung
maoglich ist. Nach Mdglichkeit sind alle Aufenthaltsbereiche natirlich zu belichten. Dazu
sind folgende Empfehlungen zu beachten:

(1)

Einen entscheidenden Beitrag zur Einsparung von Strom kann der Benutzer von Be-
leuchtungseinrichtungen leisten. Beim Verlassen der Raume ist grundsatzlich die
Beleuchtung auszuschalten. Nicht bendtigte Lichtquellen missen ausgeschaltet
bleiben. Uberflissige Leuchten sind zu entfernen. Bei ausreichendem Tageslicht ist
die Beleuchtung abzuschalten.
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Zum bedarfsgerechten Schalten einer Beleuchtung sind mehrere Schaltkreise vor-
zusehen, sodass mindestens fensterorientierte und innenliegende Zonen getrennt
geschaltet werden konnen. Dabei sollten die Schalter untereinander installiert wer-
den (keine Serienschalter), um ein unbewusstes gleichzeitiges Schalten mehrerer
Schaltkreise zu verhindern. Der Einsatz einer tageslicht- und zeitabhangigen Rege-
lung mit Prasenzmeldern ist im Einzelfall, z. B. in Turnhallen, vorzusehen.

Die Beleuchtungsstarken fiir die tblichen Nutzungen in den stadtischen Gebauden
wie z. B. Verwaltungsgebaude, Schulen, Sportgebaude, Blirogebaude, Kindergar-
ten, Krankenhauser, Schwimmbader sind nach DIN bzw. EN zu Uberprufen und ggf.
zu reduzieren. Es sind helle Raume zu planen (Mindestreflexionsgrade im neuwerti-
gen Zustand: Decke 0,8, Wand 0,5, Nutzebene/FulRboden 0,3); Glanzgrad matt bis
halbmatt. In einem umlaufenden Randstreifen von 0,5 m kann die Nennbeleuch-
tungsstarke unterschritten werden und die GleichmaRigkeit unberiicksichtigt bleiben.
Fur die installierte Leistung wird als Zielwert 2,5 W/m? pro 100 Ix definiert. Der Ma-
ximalwert liegt bei 3 W/m? pro 100 Ix. In Sonderbereichen wie z. B. am Krankenbett
oder im Labor sind Abweichungen denkbar, die mit 36-5 abzustimmen sind. Die
Grundbeleuchtung von Raumen ist grundsatzlich als Direktbeleuchtung vorzusehen,
wobei ein Indirektanteil zur Deckenaufhellung méglich ist. Nach Sanierungen und
bei Neubauten ist die erreichte Beleuchtungsstarke bei der Abnahme zu messen
und zu protokollieren. Beim Ersatz von Lampen und Leuchten ist auf energiespa-
rende Ausfihrung zu achten.

Es sind grundsatzlich Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeraten (EVG) einzu-
setzen, die mit den raumlichen Gegebenheiten einen hohen Gesamtwirkungsgrad
erzielen. Dabei sollten einlampige Leuchten zum Einsatz kommen. Abgehangte
Leuchten sind wegen ihres geringen Abstands zur Arbeitsflache vorzuziehen.
Leuchten sollen im Abstand von 2 Jahren gereinigt werden.

Fir die kinstliche Beleuchtung sind ausschlieBlich Entladungslampen zu verwen-
den. Dabei ist die Innenraumbeleuchtung mit Drei-Banden-Leuchtstofflampen aus-
zurUsten. Fur dekorative Zwecke kdnnen Kompaktleuchtstofflampen oder Halogen-
metalldampflampen verwendet werden. Glihlampen (auch Halogenglihlampen)
sind grundsatzlich nicht zulassig.

In selten genutzten Raumen (Toilette, Teekliche, Kopierer, Lager, Technik, Keller,
usw.) ist ein Hinweis ,Licht ausschalten® anzubringen.

Bei Reinigungsarbeiten ist die Beleuchtung nur im momentanen Arbeitsbereich ein-
zuschalten.

Die Notwendigkeit von Anstrahlungen ist kritisch zu prifen. Im Innenbereich sind
Anstrahlungen mit Kompaktleuchtstofflampen und entsprechenden Leuchten auszu-
fuhren, im AuRenbereich grundsétzlich mit Natriumdampfhochdrucklampen.

Fir geeignete innenliegende Raume wird das Licht Gber Prasenzmelder geschaltet.

Netzversorgung

Es sind Transformatoren mit moglichst geringen Verlusten einzusetzen.
Transformatoren werden in der Nahe von leistungsintensiven Verbrauchern instal-
liert, um Leitungsverluste zu verringern und gréfRere Spannungsabfalle zu vermei-
den.

Die Dimensionierung der Transformatoren ist dem tatsachlichen Bedarf anzupas-
sen. Bei bestehenden Uberdimensionierten Anlagen sind, soweit mdglich, Transfor-
matoren abzuschalten, wobei evtl. maximal zuldssige Stillstandszeiten zu beachten
sind.

Transformatoren sind so zu betreiben, dass die Niederspannung ihren Nennwert
(400 V/230 V) nicht Uberschreitet.

Zur Vermeidung von Lastspitzen sind geeignete MalRnahmen (Verriegelung, Maxi-
mum-Uberwachungsanlagen, Zeitprogramm) vorzusehen.
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Wasser

Trinkwasser ist ein Lebensmittel. Eine sparsame Verwendung ist in jedem Fall anzustre-
ben. Alternativ ist die Nutzung von Wasser minderwertiger Qualitat (Dachablaufwasser)
zu prufen. Dachablaufwasser darf aber nicht fir den unmittelbaren menschlichen Ge-
brauch (Waschen, Lebensmittelzubereitung) verwendet werden. Folgende Anweisungen
sind zu beachten:

(1) Wasserarmaturen sind regelmafig auf Dichtheit zu Gberprufen. Defekte Armaturen
sind umgehend in Ordnung zu bringen oder auszutauschen.

(2) Die Schiittleistung von Duschen und Waschbecken ist zu tberprifen. Fir Brause-
kopfe ist eine Schittleistung von ca. 12 I/min einzustellen bzw. vorzusehen, fur
Handwaschbecken ca. 5 I/min. Die Zeitintervalle von Selbstschlussarmaturen sind
bei Handwaschbecken auf 10 Sekunden und bei Duschen auf ca. 30 Sekunden ein-
zustellen. Fir WCs sind wassersparende Spuleinrichtungen einzusetzen. Spllkas-
ten sind mit Spartaste auszustatten. Automatische Spuleinrichtungen von Urinalan-
lagen sind in den Ferien abzustellen.

(3) Bei der Ausstattung einzelner Raume ist folgender Standard vorzusehen:
¢ Raume ohne Trinkwasserentnahmestelle: u. a. Blrordume, Gruppenraume.
¢ Raume mit Kaltwasserzapfstelle: u. a. WC-Vorraume, Behinderten-WC, Unter-

richtsraume mit Tafel oder funktionsbedingten Anforderungen.
¢ Raume mit Kalt- und Warmwasserzapfstellen: u. a. Teeklichen, Kiichenraume,
Putzraume, Wasch- und Duschraume, medizinische Untersuchungsraume.

(4) Die Wasserversorgung von WCs und Urinalen werden ab einem zu erwartenden
jahrlichen Wasserverbrauch von 100 m? als getrenntes System verlegt, um den Ein-
satz von Regenwasser zur Spulung und fir Reinigungszwecke zu ermdoglichen.

(5) Einzelurinale sollen bevorzugt als wasserlose Trockenurinale ausgeflihrt werden.

(6) Trinkwasser darf nicht fur direkte Kiihlzwecke verwendet werden.

(7) Wahrend der kalten Jahreszeit (Oktober bis April) sind Aufienentnahmestellen ab-
zusperren und zu entleeren. Die Armaturen missen mit einem gesicherten Oberteil
(abschlieRbarer Griff) versehen sein.

(8) Die Bewasserung von Grinanlagen ist auf das notwendige Mal} zu beschranken. In
die Versorgungsleitung ist ein Zwischenzahler einzubauen.

(9) Bei schwerzuganglichen Wasserzahlern (z. B. in Schachten) ist eine automatische
Zahlerstandserfassung einzubauen.

(10) Springbrunnen und Wasserspiele sind vorrangig im Umlaufbetrieb zu betreiben.
Grundsatzlich ist der Betrieb Uber eine Zeitschaltuhr zu steuern und zeitlich soweit
wie moglich einzuschranken.

(11) Die Reinigungsspulung von Abwassersammlern und Regenriickhaltebecken erfolgt
mit Schmutzwasser.

Energieverbrauchstagebuch

Der Energie- und Wasserverbrauch stadtischer Liegenschaften ist zu kontrollieren und
wdchentlich aufzuzeichnen. Dazu ist von dem fir den Gebaudebetrieb verantwortlichen
Personal ein Energieverbrauchstagebuch (Anlage 5) zu fiihren. Die hier erfassten Daten
werden zu Energieverbrauchsauswertungen bendétigt. Die Zahlerstande sind nach Ab-
sprache regelmafig an 36-5 weiterzuleiten.

Daruber hinaus sind in Neubauten die Voraussetzungen fur den Einbau eines automati-

schen Zahlerstandserfassungssystems vorzusehen, das auf das Stuttgarter-Energie-
Kontroll-System aufgeschaltet wird.
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Wirtschaftlichkeit

Eine Investition ist dann wirtschaftlich, wenn die dadurch eingesparten Energie- und Be-
triebskosten innerhalb der rechnerischen Lebenserwartung grofRer sind als die notwendi-
gen Investitionskosten.

Bei dynamischen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wird die Barwertmethode angewandt.
Hierbei wird der Kapitalwert fiir den erwirtschafteten Uberschuss einer Investition am An-
fang des Betrachtungszeitraums dargestellt. Dabei wird der aktuelle stadtische Zinssatz
und eine mittlere Energiepreissteigerungsrate zugrunde gelegt. Die Wirtschaftlichkeit wird
durch den Energiesparfaktor

Nutzungsdauer

Energiesparfaktor = x 100 %
Kapitalrlickflusszeit

bestimmt, der unter Bericksichtigung der Nutzungsdauer der Mallnahme errechnet wird
und der in der Regel grof3er als 125 % sein soll.

Ist eine MalRnahme wirtschaftlich, soll sie kurzfristig umgesetzt werden.

Anlagen
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KESSEL- und BRENNERDATEN

(fur jeden Kessel 1 mal ausflillen)

Strasse/HausNr. Datum: GZ:
Brennstoff: [ ] Erdgas Art der Anlage: : Heizung
|| Heizol || Heizung mit Brauchwarmwasser
Flussigas || Brauchwarmwasser
| | Heiz6l/Erdgas | | Lufterhitzer
| [ Holz || Kiiche
Abgasriickflihrung: ja Zugregelung: : ja
nein || nein
KESSEL (Nr.) [:](vonﬁnkszémen)
Warmeerzeuger: Spezialkessel mit Ol/Gasgeblésebr. konst. Kesseltemperatur
Umstell- und Wechselbrandkesel gleitende Kesseltemperatur
Atmosparischer Gaskessel|
Kombitherme Niedertemperaturkessel
........................................................ Brennwertkessel
Dampfkessel
umgestellter Festbrennstoffkessel
Fabrikat Typ Baujahr Serien-Nr
Kessel:
Kesselnennleistung: [kW] - Kesselbelastung: [kW] -
Bemerkung:
BRENNER:
Brennerart: ohne Geblase Regelart: einstufig
mit Geblase zweistufig
Verdampfungsbrenner zwei x zweistufig
""""""""""""""""""""""""""""""" modulierend
Fabrikat Typ Baujahr Serien-Nr.
Brenner
Leistungbereich: [kW] - eingestellt: [kW] -
Bemerkung:
14.06.2005 36-5
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LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

Firmenadresse:

Ergebnis Wartungsprotokoll:

Stralle:

Hausnummer:

Gebaudebezeichnung:

Kessel-/Brenner Daten:

Kessel

Brenner

Aufstellungsort:

Fabrikat:

Typ:

Serien-Nr.

Baujahr:

Nennleistung:

kW

Nennbelastung:

kW

Kaminzugregler:

Dia

L lnein

Brennstoff:

] Ol

[1 Erdgas

[1 Flussiggas

Brennerart:

[] atmospharisch

[1 mit Geblase

Brennertyp:

1-stufig

2- stufig

modulierend

klein mittel

grof}

Brennstoffdurchsatz:

m°h

Kaminzug:

hPa

RufRzahl:

Cco

ppm

CO,

%

O,

%

NO,

ppm

Abgastemperatur:

°C

Raumtemperatur:

°C

Abgasverlust:

%

Lamda:

%

Bemerkungen:

Datum

Uhrzeit

Unterschrift

Original oder Kopie an 36-5 weiterleiten
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Anlage 3: Raumtemperaturen

0.

Raume, die bei allen Gebaudearten
vorkommen

Biro-, Unterrichts-, Aufenthalts-, Le-
se- und Wohnraume

- wahrend der Nutzung 20 °C
- bei Nutzungsbeginn 19 °C
Umkleiderdume 22 °C

Wasch- und Duschraume 22-24 °C

Kichen bei Nutzungsbeginn 18 °C
Toiletten 15°C
Flure und Treppenhauser

- Ublicherweise 12°C
- bei zeitweiligem Aufenthalt 15 °C
Material- und Geratelager-

rdume (sofern das gelagerte

Gut eine Beheizung erfordert) 5 °C

Verwaltungsgebaude, Blichereien
Aktenraume, Blichermagazine 15 °C

Nebenrdume 10 °C
Sanitats- und Liegeraume 21°C
Sitzungssale

- wahrend der Nutzung 20 °C
- bei Nutzungsbeginn 19 °C
Schulgebaude

Unterrichtsraume, Aulen

- wahrend der Nutzung 20 °C
- bei Nutzungsbeginn 17-19 °C
Werkraume, Werkstatten 17 °C
Sportstatten, Turn- und

Sporthallen

Hallen und Gymnastikraume

- bei schulischer Nutzung 17 °C

- bei auRerschulischer Nutzung 15 °C

Hallenbader, Lehrschwimmbéader

Schwimmbhallen 2 Grad
Uber Wassertemperatur
jedoch héchstens 30 °C

Wassertemperatur im Schwimmer-
bzw. Lehrschwimmbecken 26 °C

Werkstatten/Bauhofe/

Feuerwache/Fuhrpark

Arbeitsraume

- bei Uberwiegend schwerer
korperlicher Tatigkeit

- bei Gberwiegend nicht
sitzender Tatigkeit

- bei Uberwiegend sitzender
Tatigkeit

12°C

17 °C

19-20°C
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10.

11.
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5°C
10 °C

Fahrzeughallen
Nebenraume

Jugendheime, -tagesstéatten, Sozial-
wohngebdude

Schlafraume 15°C
Kleinkindbetreuungsbereich 22 °C
PEKIP-Raume wahrend der

Kurszeit max. 27 °C
Kinderheime, -tagesstatten

Ruhe- und Schlafraume

- wahrend der Nutzung 18 °C
- bei Nutzungsbeginn 15 °C
Altenheime, -tagesstatten,
Pflegeheime

Aufenthalts- und Wohnraume 22 °C
Schlafraume 20 °C
Krankenhauser

OP-Raume und Ubrige Radume

der Funktionseinheit OP 21 -24 °C
- bei Kindern 24 - 26 °C
- bei Sauglingen 28 °C
- bei Neugeborenen 30 °C
Sonstige Raume und Flure

der OP-Abteilung 22-24°C

Intensivpflege

(chirurgisch und internistisch;
erforderlichenfalls sind aufgaben-
bezogenen Werte gesondert
festzulegen) 24 -26 °C
Entbindungsraum, Frih-

und Neugeborenenstation 24 - 26 °C
Sauglingsstation 22-26 °C
Bettenzimmer und Tagesraume 22 °C

Flure und Treppenhauser 20 °C
Aufenthalts-, Dienst- und

Laborraume 20 °C
Behandlungs- und Unter-
suchungsrdume 24 °C
ToilettenrGume 20 °C
Museen, dffentliche Bichereien
Ausstellungsraume 18 °C
Magazin 15 °C
Theater, Versammlungshallen
Zuschauer, Probenraume 20 °C
Klnstlergarderobe 22 °C
Foyer 18 °C
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Anlage 4: Warmedurchgangskoeffizienten bei baulichen Anderungen an bestehenden

Gebauden
Bauteil Maximaler U-Wert in [W/m2K]
Aulenliegende Fenster und Fenstertliren so- 1,40

wie Dachfenster mit thermisch verbessertem

Randverbund (,warme Kante*)

AulRenwande 0,30

Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen 0,20
und Decken, die Rdume nach oben oder unten

gegen die Aulienluft abgrenzen

Kellerdecken, Wande und Decken gegen un- 0,40
beheizte Raume sowie Decken und Wéande,

die an das Erdreich grenzen

Decken mit FuBbodenheizung

Gegen Aulenluft 0,30

Gegen Erdreich 035
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Anlage 5: Anleitung zum Fihren des Energieverbrauchstagebuchs

a) Zeitliche Reihenfolge der Eintragungen

(1) Der Vordruck (vgl. Anlage 5.1) ist in der Regel wéchentlich, mdglichst am gleichen Wochen-
tag und zur gleichen Uhrzeit auszuflllen (Spalte 1). 36-5 kann ggf. andere Aufzeichnungsin-
tervalle sowie weitere betriebliche Aufzeichnungen mit den Nutzern vereinbaren.

(2) Besondere Umstande wie z. B. Brennstofflieferung (Ol u. a.), Ferienbeginn, Ferienende, Ein-
oder Ausschalten der Heizung oder einzelner Kessel, sind durch zusétzliche Eintragungen
und Vermerke (Spalte Bemerkungen) zu registrieren.

(3) Bei Verbrauchszahlerwechsel sind Endstand des alten und Anfangsstand des neuen Zahlers
einzutragen. Ein Vordruck ist fir den Zeitraum von 3 Monaten (1 Quartal) ausgelegt, sodass
er in den Monaten Marz, Juni, September und Dezember abgeschlossen werden muss.

b) Verbrauchsaufzeichnungen

(1) Inder 2. Spalte sind die Verbrauchszahlerstande (Heizenergie) einzutragen (z. B. Olmen-
genzahler, Gaszahler, Fernwarmezahler, Heizstromzahler usw.).

(2) Inder 3. und 4. Spalte sind, wenn vorhanden, die Zahlerstande der Betriebsstundenzahler
zu notieren. Fehlen geeignete Zahleinrichtungen fur die Verbrauchsmenge oder Betriebs-
stunden, ist dies umgehend 36-5 zu melden.

(3) Inder 5. und 6. Spalte (HT = Hochtarif am Tag, NT = Niedertarif in der Nacht) ist der Stand
des Hauptstromzahlers einzutragen; in der 7. Spalte die maximal bezogene Stromleistung.

(4) Inder 8. und 9. Spalte ist der Stand der/des Hauptwasserzahler(s) einzutragen (Gesamt-
wasserzahlung).

(5) Wenn vorhanden, wird in der 10. Spalte der Stand des Wasserzahlers notiert, der sich in der
Kaltwasserzuleitung des Warmwasserbereiters befindet. Daraus ergibt sich der Warmwas-
serverbrauch (Kalt- far Warmwasser).

(6) Konnen nicht alle Verbrauchsdaten und Zahlerstande im Vordruck eingetragen werden, ist
der Vordruck (Anlage 5.1) entsprechend abzuandern und als weiterer Vordruck zu flhren.
Dies ist z. B. bei Mehrkesselanlagen, umstellbaren Anlagen (Gas/Ol), Zwischenzéhlern, Lif-
tungsanlagen und Kalteaggregaten notwendig. Die Eintragungen sind in allen Vordrucken in
gleicher zeitlicher Reihenfolge vorzunehmen.

(7) Beieiner Ablesung sind aul3er den Zahlerstanden auch die Max-Werte fur die Gas- und
Stromleistung einzutragen.

¢) Verbrauchsermittiung

Bei der vierteljahrlichen Verbrauchsermittiung wird die Differenz zwischen der 1. Zeile (Ubertrag)
und der letzten Eintragung errechnet und in der Zeile Gesamtverbrauch eingetragen. Bei Strom
ist die Zahlerstandsdifferenz ggf. noch mit der Zahlerkonstanten zu multiplizieren.

d) Allgemeine Hinweise

In Anlage 5.2 ist ein Beispiel aufgefiihrt, wie ein Energieverbrauchstagebuch zu fiihren ist. Uber
einen Zeitraum von zwei Quartalen ist aufgezeigt, wann zusatzlich zu den wdchentlichen Ablesun-
gen noch weitere Ablesungen erforderlich sind (Beginn und Ende des Heizbetriebs, Ein- und Aus-
schalten einzelner Kessel, Ferienbeginn und -ende, Ablesung des Zahlers, Zahlerwechsel).

Steigt durch eine Stérung der Energieverbrauch an, so ist die Stdrung unverziglich zu beheben
und ein Stérungsprotokoll zu fiihren. Hierdurch ist es mdglich, Schwachstellen besser zu erkennen
und flr Abhilfe zu sorgen. Weitere Erlduterungen sowie zusatzliche Vordrucke kénnen bei 36-5
eingeholt werden.
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Anlage 5.1: Vordruck fir das Energieverbrauchstagebuch

LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

ENERGIEERFASSUNGSBOGEN FUR HEIZUNG, STROM, WASSER

Amt: Bezeichnung: Stral3e:

Heizung Strom Wasser Bemerkungen
Zahler-Nr. z.B. Zahlerwechsel, Heizung aus
Faktor: Ferienbeginn /-ende
Ubertrag:
Datum:

> G H

Anmerkung: Amt fir Umweltschutz: Abt. Energiewirtschaft

Originale bitte vor Ort aufbewahren.
Zahlerstande bitte wochentlich / zweiwdchentlich notieren.

Ausgeflillter Erfassungsbogen pro Quartal bitte an:

Tel: el
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Gaisburgstr. 4
70182 Stuttgart
Tel: 216 - 2798
Fax: 216 - 2413
Ansprechperson:

_SZ_



Anlage 5.2: Beispiel fur ein ausgefllltes Energieverbrauchstagebuch

LANDESHAUPTSTADT STUTTGART - ENERGIEERFASSUNGSBOGEN FUR HEIZUNG, STROM, WASSER
Amt; 40 Bezeichnung: Schule StralRe:  Schulstralle
Heizung Strom Wasser Bemerkungen
Gaszahler / Fernwarmezahler HT (08 1.8.1) [ NT (09/1.8.2) [Max (02/1.2.1) Grof} Klein WW-Zahler

Zahler-Nr. |12345 54321 45678 56879 evil. zusatzliche Zahler
Faktor:
Ubertrag: 24016,5 126348 38124 25,32 1547 362
Datum:
02.04.2005 25416,1 126452 38160 26,78 1556 365
08.04.2005 27098,3 126549 38189 26,78 1574 368 Kessel Nr.2 aus.
16.04.2005 29092,3 126632 36220 26,78 1612 372

é 23.04.2005 30978,8 126713 38251 26,78 1651 376

CI> Wasserzahlerwechsel am 30.04.05

Stand Ausbau /Einbau Gro: 1655/ 0,3
Stand Ausbau /Einbau Klein: 377 /0,2

30.04.2005 32154,1 126805 38273 26,78 0,3 0,2
07.05.2005 33168,3 126908 38310 26,78 12 4
14.05.2005 34204,8 126998 38336 27,25 25 8
21.05.2005 35306,2 127100 38360 27,25 32 15 Heizung defekt
28.05.2005 36509,9 127204 38388 27,25 38 18
04.06.2005 36544,1 127208 38412 28,33 43 21
11.06.2005 36584,2 127402 38439 28,33 45 22
Anmerkung: Originale bitte vor Ort belassen ! Amt fiir Umweltschutz:  Abt. Energiewirtschaft

Zahlerstande bitte wochentlich notieren.
Ausgefilliter Erfassungsbogen monatlich bitte an:

Hausmeister/in:

Tel: o,
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Gaisburgstr. 4

70182 Stuttgart

Tel: 216 - 2798

Fax: 216 - 2413
Ansprechperson:

_VZ_



