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Energieleitlinien - Planungsanweisungen

Griunde fur eine Energieleitlinie

Viele Kommunen betreiben heute aktiv
Energiemanagement. Diese Aufgabe
wird zwar von der entsprechenden Or-
ganisationseinheit koordiniert, berihrt
aber die Arbeit vieler Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Verwaltung. Ein ein-
heitliches, an den Zielen Energieeinspa-
rung und Energieeffizienz orientiertes
Verwaltungshandeln kann durch Ener-
gieleitlinien ermdglicht werden. Eine E-
nergieleitlinie bietet die Méoglichkeit,
Grundregeln fir die Planung, den Be-
trieb und das Energiemanagement in
einem zentralen Regelwerk zusammen-
zufassen, das idealtypisch vom Rat der
Kommune beschlossen wird. Unter E-
nergieleitlinien werden nicht nur allge-
meine Grundsatze fur den Umgang mit
Energie verstanden, sondern die Zu-
sammenfassung konkreter Planungs-
und Betriebsanweisungen sowie Zu-
standigkeitsregelungen. Der folgende
Text stellt einen Baustein einer Muster-
leitlinie dar, die von der Kommune so
beschlossen werden kann. Einige der
Inhalte wurden aus friiheren Ausgaben
der ,Hinweise zum kommunalen Ener-
giemanagement” itbernommen.

1. Praambel

Oberster Planungsgrundsatz bei allen
kommunalen Bauvorhaben ist es, die
Summe aus Investitions- und Betriebs-
kosten Uber die Lebensdauer der Ge-
baude zu minimieren. Dieses Ziel lasst
sich am Besten mit einer integralen Pla-
nung, also einer Vernetzung der Gewer-

ke wahrend der Planungsphase realisie-
ren. Die kommunalen Energieleitlinien
erganzen bestehende Gesetze, Richtli-
nien und Normen. Sie entsprechen dem
aktuellen Stand der Technik und missen
bei Bedarf fortgeschrieben werden. Von
den Planungsregeln kann dann abgewi-
chen werden, wenn eine Alternativl6-
sung nachweislich wirtschaftlicher ist.

Diese Planungsregeln sind Architekten
und Ingenieuren bei der Auftragsverga-
be auszuhandigen. Sie sind zur Einhal-
tung dieser Regeln zu verpflichten.

2. Wirtschaftlichkeitsrechnung

Grundsatzlich sollen alle wirtschaftlichen
MalRlnahmen umgesetzt werden. Eine
MaRnahme ist dann wirtschaftlich, wenn
innerhalb der rechnerischen Lebens-
dauer' die eingesparten Energie- und
Betriebskosten héher sind als die erfor-
derlichen Investitionskosten. Die Summe
der annuisierten Investitionskosten und
der jahrlichen Betriebskosten ist dabei
zu minimieren. Die nachfolgenden kon-
kreten Hinweise verfolgen dieses Ziel.
Ist eine MalBnahme in diesem Sinn wirt-
schatftlich, soll sie kurzfristig umgesetzt
werden.

Denkbar ist dabei, die Umweltfolgekos-
ten, z.B. als Bonus fur die CO,
Einsparung, mit einem Betrag von 50 €/t
CO, ? zu beriicksichtigen, wie dies bei-

! nach VDI-Richtlinie 2067, Blatt 2
2 nach GEMIS 2.0 , ,Gesamtemissionsmodell
integrierter Systeme*, Land Hessen, 1992
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spielsweise in Minchen, Frankfurt und
Bremen erfolgt.

3. Architektur

Kompakte Gebaude verbrauchen wenig
Heizenergie. Verkehrsflachen und Ne-
benrdaume, aber auch LuftrAume sollen
dabei minimiert werden. Gebaude sollen
weitgehend natirlich be- und entliftet
werden kénnen.

In allen Raumen sollte Tageslicht ge-
nutzt werden, Arbeitsplatze sind tages-
lichtorientiert zu planen. Fir Raume mit
Beleuchtungsstarken groRer als 300 lux
sind Tageslichtquotienten nach DIN
5034 von mehr als 3%, fur Flure o. a.
von mindestens 1% zu erreichen.

Helle Raume mit hohen Reflexionsgra-
den brauchen weniger Strom fir die Be-
leuchtung. Folgende Reflexionsgrade
sind mindestens zu erreichen:

Decke: 0,8; Wand: 0,5; Boden: 0,3 °
Brustungsbereiche sollen nicht ver-
glast werden, um die Anforderungen
an den sommerlichen Warmeschutz
nach DIN 4108 Teil 2 leichter einhalten
zu konnen. Werden bodentiefe Vergla-
sungen eingesetzt, muss der U-Wert
des Fensterelements kleiner als 0,9
W/m2K sein.

Hauptzugénge sollen einen unbeheizten
Windfang erhalten.

Alle besonnten Fensterflachen erhalten
einen hinterlifteten, aulRenliegenden
Sonnenschutz (Durchlassfaktor b < 0,2
nach VDI 2078). Dieser wird grundsatz-
lich automatisch betrieben, muss aber
manuell Ubersteuerbar sein. Der Son-
nenschutz ist so zu planen, dass kein
Kunstlicht erforderlich wird. Dies ist bei-
spielsweise mit Lamellen erreichbar, die

¥ AMEV Richtlinie Beleuchtung 2000

im oberen Bereich gelocht oder nicht
schliel3bar sind.

4. Baulicher Warmeschutz

Bei Neubauten sind die Anforderungen
der Energieeinsparverordnung (EnEV)
an den Primarenergiebedarf und an den
mittleren, auf die warmelbertragende
Hullflache bezogenen Transmissions-
warmeverlust Hr* um 20 % zu unter-
schreiten. Details sind so zu planen,
dass der Aufschlag fur Warmebricken
kleiner oder gleich 0,05 W/m2K ist. Da-
bei ist entweder ein Einzelnachweis oder
Details aus dem Warmebrickenkatalog
zulassig. Die Dichtigkeit ist grundsatzlich
mit dem Blower- Door Test nachzuwei-
sen. Die Beschrankung auf reprasentati-
ve Teilbereiche des Gebaudes ist denk-
bar. Dabei ist bei Gebauden ohne RLT-
Anlage ein nsp-Wert von kleiner als 3/h,
bei Geb&uden mit RLT-Anlage von Kklei-
ner als 1,5/h zu erreichen.

Abbildung 1. Niedrigenergie-Birogebaude
der Hafenbetriebe Frankfurt a.M. (Heizwarme-
bedarf = 35 kWh/m2a)
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Bei der Modernisierung bestehender
Gebéaude sind folgende U-Werte zu un-
terschreiten:

Wand: 0,3 W/m2K, Dach: 0,2 W/m2K,
Boden: 0,4 W/m2K, Fenster: 1,4 W/m2K.
Bei Fenstern ist dabei ein warmetech-
nisch verbesserter Randverbund (warme
Kante) einzusetzen. Glasteilende Spros-
sen oder Sprossen im Scheibenzwi-
schenraum sind zu vermeiden.
Ausnahmen sind moglich, wenn eine
Einhaltung technisch oder denkmalpfle-
gerisch nicht mdglich ist. Abweichungen
sind mit dem Energiemanagement ab-
zustimmen.

5. Heizung

Fur die Warmeversorgung kommunaler
Liegenschaften haben Systeme Prioritat,
die Abwarme aus Kraft-Warme-
Kopplung oder erneuerbare Energien
einsetzen (dazu kénnen auch Nah- oder
Fernwarmesysteme zahlen). Ist dies
nicht moglich, wird der Einsatz von Erd-
gas bevorzugt.

Bei Heizzentralen mit mehr als 300 kW
Warmeleistung muss der Einsatz eines
Holzkessels oder eines Blockheizkraft-
werks (BHKW) geprift werden. Bei Frei-
badern sollen grundséatzlich Solarabsor-
ber zur Beckenwassererwarmung einge-
setzt werden. Bei Objekten mit groRem
Warmwasserbedarf (z.B. Sportanlagen)
soll der Einsatz von Solarkollektoren zur
Erwarmung des Trinkwassers geprift
werden.

Abbildung 2: Blockheizkraftwerk

Wird Erdgas zur Beheizung genutzt, soll-
te grundsatzlich die Grundlast von einem
Brennwertkessel gedeckt werden. Die
Spitzenlast kann auch von einem Nie-
dertemperaturkessel gedeckt werden.

Grundsatzlich sind Heizungsregelgerate
mit Start-Stopp-Optimierung und Jahres-
programm einzusetzen. Wenn im Ge-
baude zeitlich stark unterschiedliche
Nutzungen zu erwarten sind, sind die
Regelgruppen entsprechend aufzuteilen
oder der Einsatz einer Einzelraumrege-
lung zu prifen. Dabei sollen gedffnete
Fenster z.B. Uber den Temperaturabfall
am Raumtemperaturfihler erkannt wer-
den. Heizungsanlagen sollen auf eine
Temperaturpaarung von 60°C/40°C aus-
gelegt werden, hoéchstens jedoch auf
70°C/50°C. Radiatoren sind gegenuber
Konvektoren zu bevorzugen.

Je Gebaude sind mindestens 2 Heizkreise
einzuplanen. Abhangig von der Nutzung
sind haufig zusatzliche Heizkreise sinnvoll
(z. B. Verwaltung, Aula 0.4.).

Pumpen mit mehr als 100 W elektrischer
Leistungsaufnahme muissen bedarfsab-
hangig drehzahlgeregelt werden.

Beim Austausch von Kesseln muss die
Kesselleistung dem tatsachlichen Warme-
bedarf des Gebaudes angepasst werden.
Dieser ist entweder nach DIN 4701 oder
anhand des Energieverbrauchs mit Hilfe
der Vollbenutzungsstunden zu ermitteln.
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Thermostatventile sind entweder zu be-
grenzen oder es sind blockierte Behor-
denmodelle einzusetzen. Bei den Ventil-
unterteilen muss der kv-Wert voreingestellt
werden. Alternativ koénnen einstellbare
Rucklaufverschraubungen eingesetzt wer-
den.

Die Heizungsregelung sollte einen Heizbe-
trieb erst unter 15°C AulRentemperatur
(Momentanwert) ermoglichen. Die Ab-
nahme der Heizung darf erst dann erfol-
gen, wenn das Protokoll iber den hydrau-
lischen Abgleich vorliegt. Die tatsachlichen
Raumtemperaturen sind zu Uberprifen.

6. Ldftung und Klima

Ldftungsanlagen sind grundsatzlich zu
vermeiden (Ausnahme: Niedrigenergie-
und Passivgebaude), eine ausreichende
Belliftung der Raume ist Gber das Offnen
der Fenster zu ermdglichen. Ist eine Luf-
tungsanlage erforderlich, ist die Luftmenge
und der Auf3enluftanteil entsprechend den
Anforderungen der DIN 1946 zu minimie-
ren.

Grundsatzlich sind drehzahlgeregelte
Hochleistungsventilatoren einzusetzen.

Alle Liftungsanlagen mussen uber Zeit-
programme betrieben werden. Nach
Moglichkeit sind bedarfsabhéngige Re-
gelungen mit Bedarfstastern oder CO,
Sensoren einzusetzen. Eventuell kénnen
zur Steuerung der Luftung die Prasenz-
melder der Beleuchtung genutzt werden.

Grundsatzlich erhalten Luftungsanlagen
eine  Warmerlckgewinnung mit einer
Ruckwarmzahl groRRer als 0,7, bei einem
Luftvolumenstrom von mehr als 3000
m3/h und einer Betriebszeit von mehr als
1000 h/a grofer als 0,75.

Luftheizungen sind zu vermeiden (Aus-
nahme: Passivhaus).

Abbildung 3: hocheffizienter Ventilator

Kihlung und Befeuchtung sind grund-
satzlich nicht zulassig, zunachst sind alle
baulichen Mdglichkeiten auszuschépfen
(Ausnahme: konservatorische oder me-
dizinische Griinde).

Wenn Raume gekuhlt werden muissen,
sind zunachst die Mdglichkeiten der
Nachtkihlung und der adiabaten Kih-
lung auszuschopfen. Wird Fernwarme
oder ein BHKW genutzt, soll der Einsatz
von Absorptionskalte geprift werden.
Muss Kalte mit Hilfe von Kompressions-
kaltemaschinen erzeugt werden, ist der
Einsatz von Erdsonden zu prtfen.

Die Kuhlung darf nur dann zu betreiben
sein, wenn der Sonnenschutz aktiviert ist
und die Raumtemperatur Uber 27°C
liegt. Bei Museen sollen Raumtempera-
tur und Feuchte im Verlauf des Jahres
gleiten.

7. Sanitar
WC-Splulkasten missen eine Stopptaste

und einen Sparhinweis erhalten. Bei ho-
hem Benutzungsgrad® einer WC-Anlage

* siehe AMEV Sanitarbau 95
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kdnnen Trockenurinale wirtschaftlich
eingesetzt werden. An Waschtischen ist
die Schittmenge auf 5 I/min, bei Du-
schen auf 9 I/min zu begrenzen. Grund-
satzlich sind Selbstschlussarmaturen
einzusetzen, die an Waschtischen auf 5
s, bei Duschen auf 20 s einzustellen
sind.

URINOL i
spezifisch leichter
als Urin

Aufsteigende
Kanalgeriche werden
zurackgehalten

Urin sinkt ab

Recyclbarer
keine Geruchsbildung "

Siphoneinsatz

AbfluBrohr

Abbildung 4: Trockenurinal

Warmwasserspeicher sollen moglichst
klein ausgelegt werden, um die Vermeh-
rung von Keimen und Warmeverluste zu
vermeiden. Die Erwarmung kann gege-
benenfalls mit einer separaten Brenn-
werttherme erfolgen, um die Betriebsbe-
reitschafts- und Verteilungsverluste zu
minimieren. Speicherladepumpen mis-
sen eine Zeitsteuerung erhalten. Far
gro3e Trinkwarmwassernetze sind Mal3-
nahmen zur Verminderung des Legionel-
lenwachstums vorzusehen °.

Die Wasserversorgung von WCs und
Urinalen soll als getrenntes System ver-
legt werden, wenn ein jahrlicher Was-
serbedarf von mehr als 100 m3 zu erwar-
ten ist. Der Einsatz von Regen- oder
Brauchwasser soll untersucht werden.

8. Elektro

Bei der Auslegung von Beleuchtungsan-
lagen sind die nach DIN 5035 einzuhal-
tenden Grenzwerte der Beleuchtungs-
starke nicht zu Uberschreiten. Ein rech-

® nach DVGW Arbeitsblatt 551 und 552

nerischer Nachweis mit einem gepruften
Simulationsprogramm ist erforderlich.
Die erreichte Beleuchtungsstarke ist bei
der Abnahme zu messen und zu proto-
kollieren.

Bei einer Beleuchtungsstarke von 300
lux dirfen 10 W/m2 installierte Leistung
nicht Gberschritten werden, der Zielwert
liegt bei 7,5 W/m2. Bei einer Beleuch-
tungsstarke von 500 lux liegt der Grenz-
wert bei 15 W/m2, der Zielwert bei 11
W/m?2. lux
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Abbildung 5: Beleuchtungssimulation fir ein
Klassenzimmer

Diese Werte sind zu erreichen, wenn
Leuchtmittel mit einer Lichtausbeute von
mindestens 50 lumen/Watt sowie hoch-
wertige Leuchten mit einem Betriebswir-
kungsgrad von mindestens 80% einge-
setzt werden. Grundsatzlich sind elekt-
ronische Vorschaltgerate einzusetzen.

In groéReren Raumen soll die Beleuch-
tung getrennt nach Fenster und Wand
schaltbar sein oder mit Prasenzmelder
tageslichtabhéangig gesteuert werden.
Die Schalter sind zu kennzeichnen.

Bei Gruppen mit mehr als 1 kW Leistung
ist diese Steuerungsregelung generell
vorzusehen. Fir Flure wird der Einsatz



Hinweise zum kommunalen Energiemanagement

) S

Energieleitlinien - Planungsanweisungen

Seite: 6

von Prasenzmeldern mit Lichtsensor
oder Zeitrelais empfohlen.

Die Beleuchtung fur Sanitarraume und
Umkleiden ist Uber Présenzmelder zu
steuern.

AulRenbeleuchtungen  missen  Uber
Dammerungsschalter und  Schaltuhr,
eventuell in Verbindung mit einem Be-
wegungsmelder gesteuert werden.

EDV und Birogerate sollen die Werte
des GED-Labels einhalten®.

Neue Haushaltsgerate missen grund-
satzlich Gerate der Energieeffizienzklas-
se A sein.

Antriebsmotoren missen einen hohen
Wirkungsgrad haben (ab 750 h/a eff2-
Motoren, ab 1500 h/a effl Motoren®).

Kichen sollen so weit wie mdglich mit
Gas betrieben werden. Kompensations-
anlagen sind vorzusehen, wenn der
Blindstromanteil die vom Energieversor-
gungsunternehmen zugelassenen Werte
Uberschreitet.

Netzersatzanlagen sind nach Madglich-
keit als BHKW auszubilden, falls sie mit
Erdgas betrieben werden kénnen und
die Abwarme genutzt werden kann.

9. Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Grundsatzlich sind alle Gewerke so zu
planen, dass eine Aufschaltung auf eine
gemeinsame Gebdaudeleittechnik maog-
lich ist. Es sind digitale Regelgerate ein-
zusetzen, eine Vernetzung muss herstel-
lerunabhangig mdglich sein. Fir jedes
abgeschlossene Gebaude sind getrenn-
te Zahler mit Impulsausgang fur Warme,

® www.energielabel.de
" www.eff1-sparmotor.de

Strom und Wasser vorzusehen, ggf. als
Unterzahler.

Beim Aufbau von Gebaudeleittechnik hat
die Bedienerfreundlichkeit oberste Priori-
tat. Beispielsweise sollen Lageplane
zum Auffinden der Anlagen vorhanden
sein, in den Anlagenschaltbilder miissen
Ist- und Sollwerte eingeblendet sein. Fir
den Betreiber muss es einfach moglich
sein, Zeitprogramme zu erstellen oder
zu verandern. Es ist zu prifen, ob min-
destens eine elektrische Spitzenlastop-
timierung enthalten sein sollte.
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